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VYKLAD POJMU

Pro Géely Uzemniho planu Bezno se definuji vybrané pojmy takto:

a)

Administrativa: Souhrn rGznych druhl kancelarskych ¢innosti v SirSim slova smyslu, tedy zamérenych jak
na zajisténi provozu podnikatelskych subjektd firem, organ( vefejné spravy ¢i jinych verejnych instituci,
tak i kancelarskych cinnosti, jejichz vysledkem je samotny produkt uréeny pro zakazniky ¢i klienty.

Drobna architektura: Objekty zpravidla dotvarejici verejné prostranstvi, popf. obdobné rozsahlejsi
nezastavéné plochy, zvysujici estetickou ¢i uZivatelskou hodnotu téchto ploch. Typicky jde o méstsky
mobiliaf, pristfesky pro clovéka a zvitata, pergoly, altany, turistické informacni tabule a rozcestniky, sochy
a vytvarna dila, drobné sakralni stavby (kaplicky, boZi muka) o maximalni vysce 6,0 m od Grovné plvodniho
terénu.

Drobna a femeslna vyroba: Malosériova vyroba, oproti lehké vyrobé s mensimi naroky na vyméry
vyrobnich a skladovacich ploch a naroky na mensi méfitko a objem zastavby, zpravidla s niz§im poctem
zaméstnanc( v jednom podniku, zdvodé ¢i aredlu a s nizsimi nadroky na dopravni obsluznost, ¢asto zcela
bez narokl na dopravni obsluznost tézkou nakladni dopravou.

Drobné dopliikové stavby: Stavby s ucelem souvisejicim s hlavnim a pfipustnym vyuzitim plochy,
predevsim s provozem a udrzbou pozemku a staveb, které se na ném nachdzeji. Typicky se jedna o garaze,
kllny, pristfesky, altany, pergoly, bazény, skleniky, domaci dilny apod.

Drobné objekty obcéanského vybaveni: Podruiné stavby obsahujici prostor pro obchod ¢&i sluzby
s kapacitou odpovidajici potfebam uZivatell plochy, ve které se nalézaji, a jejiho bezprostfedniho okoli.
Typicky jde o trafiky, kiosky, stanky apod.

Historické jadro méstyse: Uzemi sestavajici ze zastavby kolem Mirového namésti, podél ulice Smerhovska
az k jejimu krizeni s ulici J. F. Pachty, v¢. historické zastavby kolem kfiZzovatky ulice J. F. Pachty a ulice
Boleslavské.

Hlavni stavba: Stavba s urcujicim zplsobem wvyuZiti v ramci pozemku; zdroven se zpravidla jedna
o hmotové (prostorové) dominantni stavbu v rdmci daného pozemku.

Lehka vyroba: Priimyslova vyroba s vyssim podilem automatizovanych ¢innosti, popt. vyssim vyuZitim
specializovanych strojl. Vykazuje vysoké prostorové a plosné naroky na samotny provoz i skladovani, je
provozovana zpravidla ve velkoprostorovych halovych stavbach, obsluhovana je vétsinou tézkou nakladni
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dopravou. AZ na zvySenou zatéz z dopravni obsluhy negeneruje jiné negativni vlivy (hluk, vibrace, emise),
které by mély vliv na kvalitu prostfedi za hranicemi plochy.

Nadzemni podlazi: Podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti vySe nebo rovno 800 mm
pod nejvyssi drovni prilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu; vyska
nadzemniho podlazi musi odpovidat standardnim pozadavkim spojenym se zplsobem vyuZiti budovy.

Navrhové obdobi izemniho planu: Casovy horizont 15 — 20 let od data vydani Gzemniho plénu, ktery je
uvazovany pro potieby stanoveni a vymezeni narok( na zmény v Gzemi. Casovy horizont, pro ktery jsou
zpracovatel Uzemniho planu, pofizovatel Uzemniho planu i samosprdva obce schopni predikovat
s relevantni mirou pravdépodobnosti zmény ve vyuziti Gzemi; ndvrhovym obdobim Uzemniho planu neni
minéna doba platnosti Uzemniho planu, kterd je v souladu s platnou legislativou casové neomezena.

Obcanské vybaveni verejné: Stavby, zafizeni a pozemky obcanského vybaveni slouzici naptiklad pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu ¢i ochranu
obyvatelstva, zfizované nebo uzivané ve vefejném zajmu.

Obcanské vybaveni: Obcanské vybaveni vefejné a dale pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi.

Objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy: Stavby obsahujici prostor pro vseobecnou
podnikatelskou ¢innost, ktera maze i nemusi predpokladat styk s koncovymi zakazniky. Objekty objemové,
méritkové a vyskové neprekracujici ostatni stavby v dané plose s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Provoz
objektu nevyvolava radové vétsi dopravni zatéZ, nez jaka existuje na pfilehlych vefejnych komunikacich
pred realizaci zdméru. Vylouceny jsou sluzby typu stravovani a pohostinstvi.

PodlaZnost: Pocet nadzemnich podlazi véetné podkrovi, popfipadé ustupujiciho podlazi. Pokud se pocet
nadzemnich podlazi v rdznych ¢astech budovy lisi, uvaZuje se vidy nejvétsi pocet nadzemnich podlazi
dosazeny v jednom misté budovy smérem k nejblizSimu pfilehlému vefejnému prostranstvi. V pfipadé, ze
je spolu se stanovenim maximalni podlaznosti stanovena i pripustnost podkrovi, resp. ustupujiciho podlazi,
je podlainost znacena napf. jako 2+P (2 nadzemni podlazi + podkrovi, resp. ustupujici podlazi).

Podkrovi: Pristupny a uUcelové vyuzivany (k bydleni, praci, ubytovani, skladovani apod.) vnitfni prostor
budovy nalézajici se prevazné v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6 %),
umistény nad poslednim nadzemnim podlazim budovy, v némz maximdalné polovina obvodovych stén
ptfesahuje vysku 1,6 m od urovné podlahy podkrovi.

PfidruZena nerusici vyroba: Vyrobni ¢innost s malymi naroky na zdroje a toky materialu a s malymi naroky
na dopravni obsluznost. Objekty objemové, méritkové a vySkové neprekracujici ostatni stavby v dané plose
s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Pristfesek pro Clovéka a zvirata: Stavba jednoduché konstrukce, ktera neni ze vSech svych stran uzaviena
a poskytuje tak pouze kratkodobé utocisté lidem a zvifatim pred nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy.

Pavodni terén: Tvar zemského povrchu (reliéf terénu a jeho vyskové pomeéry) pred zahajenim terénnich
Uprav, novou vystavbou nebo Upravou stavajici zastavby.

Souvisejici dopravni infrastruktura: Dopravni infrastruktura slouZici primarné pro uspokojeni potreb
uzivatell plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti, ve které se nachazi, véetné ploch navazujicich. Jejim Gcelem
je primarné dopravni obsluha téchto ploch odpovidajici vymezenému hlavnimu a pfipustnému (popf.
podminéné pfipustnému) vyuzZiti ploch. Neslouzi tak k zajisténi nadmistnich ¢i tranzitnich dopravnich
potreb.

Souvisejici technickd infrastruktura: Technickd infrastruktura slouzici primarné pro uspokojeni potieb
uzivatell plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti, ve které se nachazi, véetné ploch navazujicich. Jejim Gcelem
je napojeni téchto ploch na jednotlivé systémy technické infrastruktury potfebné pro vymezené hlavni a
pripustné (popf. podminéné pripustné) vyuZiti ploch. Neslouzi tak k obsluze Gzemi v nadmistnim méritku.

Stavebni c¢ara: Pomyslnd linie vytvorena pracelimi hlavnich staveb umisténych podél verejného
prostranstvi. Dle typu struktury zastavby mulze byt zidvaznd, nezavazna Ci nedefinovana, k vefejnému
prostranstvi miZe priléhat tésné ¢i s odstupem.

- Zavazna stavebni ¢ara: Priceli hlavnich staveb musi byt s touto linii soubézné;

Nezdvazna stavebni ¢ara: Prlceli hlavnich staveb nesmi tuto linii smérem k vefejnému prostranstvi
prekrodit, nicméné nemusi byt soubézné (muiZe mit od linie odstup).
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Upraveny terén: Tvar zemského povrchu (reliéf terénu a jeho vyskové pomeéry), jehoz podoba je vysledkem
Uprav predchazejicich ¢i primo souvisejicich s novou vystavbou nebo Upravou stavajici zastavby.

Ustupujici podlazi: Posledni podlazi stavby ustoupené od lice obvodovych stén podlazi pod nim o min. 1,5
m, a to alespon podél 60 % délky obvodu tohoto podlazi.

Uzivatelé plochy: Dle stanoveného vyuZiti plochy jde o jeji obyvatele, pfipadné navstévniky ¢i rekreanty,
dale o pracovniky, zakazniky, klienty ¢i dodavatele provoz( nachazejicich se v plose.

Venkovsky charakter zastavby: Soubor charakteristickych znakd zdastavby tradicnich venkovskych
usedlosti, venkovskych chalup a domkd, ktery se vyznacuje prevazné:

obdobnou hmotou a vyskou sousednich staveb bez silnych kontrastli mezi jednotlivymi stavbami;

zastavbou se Sikmymi sedlovymi eventualné valbovymi ¢i polovalbovymi stfechami a vyuzitelnym
podkrovim;

pravidelnou uli¢ni frontou, jejiz naruseni novou vystavbou, pfestavbou Ci asanaci staveb je nevhodné.

Verejnd dopravni a technickd infrastruktura nadiazenych systémi: Verejna dopravni a technicka
infrastruktura uréend k obsluze Uzemi v méfitku celého méstyse. Je hierarchicky nadfazend souvisejici
dopravni a technické infrastrukture.

Zakladni obcanské vybaveni: Obcanské vybaveni, které obyvatelé vyuZivaji denné a je tak nezbytné zajistit
jeho optimalni dostupnost z ploch pro bydleni. Jedna se zejména o jesle, materskou Skolku, zakladni Skolu,
maloobchod, stravovani, verfejnou spravu (Urad méstyse, posta, apod.), a dale napfiklad o knihovnu,
zafizeni ambulantni zdravotni péce (ordinace Iékara), komunitni centra pro mladez, seniory ¢i jiné socialni
skupiny obyvatelstva, domy déti a mladeze, cirkevni zafizeni, htisté, hraci plochy a dalsi sportovni a
télovychovna zafizeni po kazdodenni sportovni a rekreacni aktivity obyvatel, jakoZ i zafizeni nevyrobnich
sluzeb jako jsou holi¢stvi, kadernictvi, masérské a rehabilitacni sluzby, apod.

PFi aplikaci Uzemniho planu Bezno se uplatni kolizni pravidlo pfednosti specidlnich ustanoveni pfed obecnymi:

Je-li stanoven rezim pro Sirsi mnoZinu cinnosti a zdroven stanoven specificky rezim pro konkrétné
vymezenou cinnost spadajici do Sife vymezené mnoZiny, uplatni se reZim vztazeny na konkrétné
vymezenou ¢innost.

Je-li nastaven rezim pro Sife vymezené Gzemi a zaroven je pro konkrétni Uzemi nastaven rezim specificky,
uplatni se pravidlo vztazené na konkrétni Uzemi.

Uplatnéni tohoto kolizniho pravidla nema vliv na aplikaci obecnych pravidel uvedenych v kapitole B a C.1,
které tvori zakladni interpretacni ramec pro vyklad ustanoveni specidlnich.
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A. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

§ A0l Na uzemi méstyse Bezno se vymezuji zastavéna Uzemi ke dni 31. 10. 2016.

§A02  Zastavénd Uzemi jsou vymezena a zobrazena shodné ve véech vykresech grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno.
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Stanovuji se tyto zakladni zasady koncepce rozvoje Uzemi méstyse Bezno:

neménit stavajici obytny charakter méstyse Bezno s pfiméfenym doplnénim obcanského vybaveni
a vyrobnich aktivit;

rozvijet méstys Bezno jako prirozené spadové centrum mikroregionu predevsim za zakladnim obcanskym
vybavenim;

respektovat a stabilizovat stavajici sidelni strukturu méstyse tvorenou jadrovym obytnym sidlem Bezno
a prostorové oddélenym sidlem Hajek tvofenym zemédélskym aredlem; nezakladat na uzemi méstyse
zadnd nova sidla;

respektovat a dale rozvijet koncentrickou a kompaktni urbanistickou strukturu jadrového sidla méstyse,
se zdastavbou soustfedénou rovnomérné kolem historického jadra méstyse, kde je koncentrované
obcanské vybaveni;

rozvoj jednotlivych casti méstyse soustfedit prednostné do wvnitfnich rozvojovych rezerv v rdmci
zastavéného Uzemi a do ploch typu brownfields; rozvoj nad rdmec zastavéného Uzemi situovat
pfednostné ve vazbé na stavajici zastavbu.

Vyse stanovené zdkladni zasady koncepce rozvoje Uzemi méstyse Bezno predstavuji urcujici principy reseni
Uzemniho planu Bezno; jeho ostatni ustanoveni v kap. C az K musi byt i v pfipadé zmény Uzemniho planu Bezno
s témito zdsadami v souladu, jinak se nepouZziji.

Zakladni koncepce ochrany a rozvoje hodnot tzemi méstyse Bezno

Stanovuji se tyto zakladni zasady koncepce ochrany a rozvoje ptirodnich hodnot méstyse Bezno:

nenarusovat celistvost pfirodnich ploch nalézajicich se na Uzemi méstyse;

realizaci Uzemniho systému ekologické stability a dalSich pfipustnych zmeén v krajiné podporovat posileni
vazeb mezi jednotlivymi pfirodnimi plochami;

zastavitelné plochy vyuZivat maximalné efektivné a Usporné a tim chranit mimofadné cennou tGrodnou
ptdu na Gzemi méstyse.

Stanovuji se tyto zakladni zasady koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot méstyse Bezno:

pti vystavbé v historickém jadru méstyse ¢i v pfimé ndvaznosti na néj pfizplsobovat vzhled a prostorové
usporadani zastavby stavajici historické zastavbé;

respektovat a novou vystavbou dale posilovat zavaznou stavebni ¢aru na obvodu Mirového nameésti
a podél ulice Smerhovsk3;

ctit venkovsky charakter zastavby po obvodu Mirového namésti;

pfi umistovani novych staveb a pfi zménach stdvajicich staveb v blizkosti urbanistickych a
architektonickych dominant kostela sv. Petra a Pavla s narozni kaplickou a byvalou farou v historickém
jadru méstyse, na tyto dominanty citlivé reagovat a zachovat jejich kompozi¢ni dominantni vyznam ve
strukture zastavby méstyse;

chranit nezastavéné plochy v okoli rybnika v historickém jadru méstyse, zachovat soucasny rozsah na néj
pfimo navazujicich vefejnych prostranstvi, pfi umistovani staveb pfipusténych ve vymezeném zpUlsobu
vyuziti ploch volit takové urbanistické a architektonické reseni, které bude svym umisténim, méritkem a
hmotovym feSenim vhodné doplfiovat stavajici zastavbu umisténou po obvodé tohoto verejného
prostranstvi, a které bude zvySovat uzivatelskou hodnotu historického jadra méstyse, aniz by narusovalo
jeho urbanistickou a historickou hodnotu;
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pfi rozvoji zameckého arealu ctit jeho historické a architektonické hodnoty a veskeré zaméry
vyhodnocovat z hlediska optimalniho vyuziti téchto hodnot.

Stanovuji se tyto zakladni zasady koncepce ochrany a rozvoje civilizacnich hodnot méstyse Bezno:

respektovat soucasné vyuziti arealu zakladni a materské skoly, stavebni rozvoj v plose aredlu i v plochach
sousedicich nesmi nikterak omezit jeho provoz jakoito spadového zafizeni obcéanského vybaveni pro
vzdélavani a vychovu pro Sirsi region;

chranit a dale rozvijet systém verejnych prostranstvi zahrnujici vefejnd prostranstvi sidel stejné jako
navazujici cestni sit ve volné krajiné jako urcujici systém Gzemi méstyse zajistujici fungovani izemi méstyse
a jeho prostupnost pro pési a cyklisticky pohyb; navrhovany rozvoj nesmi zhorsit podminky prostupnosti
Uzemi méstyse.

Vyse stanovené zakladni zasady koncepce ochrany a rozvoje hodnot méstyse Bezno predstavuji urCujici principy
fegeni Uzemniho planu Bezno; jeho ostatni ustanoveni v kap. C aZ K musi byt i v pfipadé zmény Uzemniho planu
Bezno s témito zasadami v souladu, jinak se nepouZiji.
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Stanovuji se tyto zasady urbanistické koncepce jako vychozi podklad pro posuzovani rozvoje Uzemi méstyse
Bezno a jako vychozi podklad pro rozhodovani o zménach v tzemi méstyse Bezno:

pfi rozvoji vychazet ze sevieného koncentrického tvaru jadrového sidla, nevytvaret oddélené fragmenty
zastavéného Uzemi, neprotahovat tvar sidla podél radial;

podpofit vazbu na rozvojové plochy sousedniho méstyse Sovinky, rozvoj obou obci vzajemné koordinovat;

rozvoj ploch primarné uréenych pro bydleni vymezovat v co nejkratsi vzdalenosti od centra méstyse, ve
kterém se koncentruje zdkladni ob¢anské vybaveni;

respektovat oddéleni vyrobnich a rezidencnich funkci na Uzemi méstyse, pfi vystavbé v blizkosti
vzajemnych hranic ploch primarné pro bydleni a primarné pro vyrobu navrhovat takova feseni zastavby
(konfigurace objektd, jejich umisténi na pozemku), kterd povedou k minimalizaci moZnych stret(;

chrénit a rozvijet spojity systém vefejnych prostranstvi a vefejné zelené zajistujici prostupnost celého
uzemi méstyse zejména pro chodce a cyklisty, pfi vystavbé v nové navrzenych zastavitelnych plochach na
tento systém ndvrhem novych verejnych prostranstvi navazovat;

predevsim v historickém jadru méstyse dbat pfi zastavbé navazujici na verejna prostranstvi na vysokou
estetickou a architektonickou kvalitu stavebnich zamérQ;

zvySovat prostupnost nezastavéného Uzemi na Uzemi méstyse a posilovat jeho ekologickou stabilitu;

realizaci past pfirodni zelené po obvodu jadrového sidla eliminovat konflikty vznikajici na hranici mezi
obytnou zastavbou a intenzivné obhospodarovanymi zemédeélskymi plochami;

jako jediny odlouceny fragment zastavéného uzemi stabilizovat plochu byvalého vepfina v Hajku, vyuzit
jeho odloucené polohy pro umoznéni intenzivni zemédélské vyroby generujici negativni zatéz.

VySe uvedené zasady urbanistické koncepce je nutné dlsledné promitat zejména pfri aplikaci ustanoveni
vymezujicich plosné a prostorové usporadani Uzemi, koncepci systému sidelni zelené, koncepci verejné
infrastruktury a koncepci usporadani krajiny.

Podle vyznamu a podle miry planovanych zmén v Gzemi, tedy podle miry planované cilené intervence ke
zménam v Uzemi, a dale dle vztahu vymezeni ploch k hranici zastavéného Uzemi, se vymezuji tyto kategorie
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, resp. ploch a koridord tzemnich rezerv:

plochy stabilizované, tj. plochy s vysokou mirou stability vyuZiti i prostorové struktury zastavby, zelené
nebo krajiny, u nichZ se v navrhovém obdobi Gzemniho planu nepredpoklada potireba zasadni zmény jejich
stavajiciho charakteru, vyznamu, zpUsobu vyuZiti, ani prostorového usporadani;

plochy zmén, tj. plochy, u nichZ je v ndvrhovém obdobi Uzemniho planu Zadouci a pravdépodobna zasadni
zména zpuUsobu jejich stavajiciho charakteru, vyznamu, zplsobu vyuZiti, nebo prostorového usporadani;
plochy zmén se dale rozlisuji na:

b. 1) plochy zastavitelné (Z), vymezené vidy mimo zastavéné Uzemi a uréené k zastavéni;
b. 2) plochy prestavby (P), vymezené vidy v ramci zastavéného Uzemi a urcené k zastaveéni;

b. 3) plochy zmén v krajiné (K), tj. plochy uvniti zastavéného Uzemi i mimo zastavéné uzemi, které nejsou
urceny k zastavéni a jsou uréeny vyhradné ke zméné vyuziti ¢i usporadani krajiny;

koridory zmén (D), v jejichZ plose |ze umistit stavbu dopravni nebo technické infrastruktury nebo opatreni
nestavebni povahy v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (zpravidla po provéreni vedeni
v podrobnéjsi dokumentaci); prepoklada se, Ze plocha koridoru nebude pro dany zplsob vyuzZiti vyuzita
v plném rozsahu, ale jen v rozsahu nezbytném pro realizaci pfislusné stavby nebo pfislusSného opatreni
nestavebni povahy;
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d) plochy uzemnich rezerv (R), jejichz predpoklddané budouci vyziti musi byt provéreno v ramci zmény
uzemniho planu.

§ CO4  Stanovuji se nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti dle pfevladajiciho zplsobu vyuziti, které jsou
vymezené v grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno, ve vykresu I.2a Hlavni vykres:

druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuzZiti

typ plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti kod rozdilného zptsobu vyuZiti plochy
PLOCHY BYDLENI

bydleni hromadné BH

bydleni individualni BI

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI

obcanské vybaveni verejné ov
obcanské vybaveni komercni oM
sport (0N
hrbitovy OH
obcanské vybaveni specifické OX

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

verejna prostranstvi PV

verejna zelen FAY,

PLOCHY SMISENE OBYTNE

plochy smiSené obytné S

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

silni¢ni doprava DS

letecka doprava DL

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

technicka infrastruktura Tl

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

lehka vyroba VL
drobna a femeslina vyroba VD
zemédélska vyroba \/4
PLOCHY ZELENE

zelen soukromd a vyhrazena ZS

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

vodni plochy a toky w
PLOCHY ZEMEDELSKE

zemédélska plada NZ
PLOCHY LESNI

les NL

PLOCHY PRIRODNI

krajinnd zelen NK

§ CO5  Stanovuji se nasledujici koridory dle prevladajiciho zplsobu vyuZiti pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury:
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navrh pro verejné projednani | Uzemni plan Bezno

kod rozdilného zptsobu vyuZiti koridoru

koridor silni¢ni dopravy

DS.k

§ CO6  Stanovuji se podrobné podminky vyuZiti jednotlivych typtd ploch s rozdilnym zplsobem vyufZiti a jednotlivych
koridor(, které jsou obsazeny v kapitole F.1 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.
C.2.2 Vymezeni ploch zmén (vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pirestavby a ploch zmén
v krajiné)

§CO07  Vymezuji se nasledujici plochy zmén bydleni:
ozn. katastrdlIni
plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti uzemi vyméra (ha)
01-z BI bydleni individualn{ Bezno 0,8506
02-Z BI bydleni individualni Bezno 0,2802
03-Z BI bydleni individualni Bezno 0,6924
04-z BI bydleni individualni Bezno 1,9831
05-Z BI bydleni individualni Bezno 1,8037
06-Z BI bydleni individualni Bezno 0,7378
07-P BI bydleni individualni Bezno 1,0516
08-Z BI bydleni individualni Bezno 0,4217
09-Z BI bydleni individualni Bezno 0,2440
10a-P BI bydleni individualni Bezno 0,3183
10b-Z BI bydleni individualni Bezno 1,5819
10c-P  BI bydleni individualni Bezno 0,3538
12a-P  BI bydleni individualni Bezno 0,3718
12b-Z BI bydleni individualni Bezno 0,3818
12c-P  BI bydleni individualni Bezno 0,2396
13-P BI bydleni individualni Bezno 0,2286
Celkem 11,5409
z toho plochy prestavby (P) 2,5637
z toho zastavitelné plochy (2) 8,9772

§ C08  Vymezuji se nasledujici plochy zmén obcanského vybaveni:
ozn. katastrdlIni
plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti uzemi vyméra (ha)
20-Z oS sport Bezno 0,6350
21-pP OH h¥bitovy Bezno 0,0575
Celkem 0,6925
z toho plochy prestavby (P) 0,0575
z toho zastavitelné plochy (Z) 0,6350

§ C09

Vymezuji se nasledujici plochy zmén vefejnych prostranstvi:
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ozn. katastrdlIni

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zptusobem vyuZiti uzemi vyméra (ha)
30-P PV verejna prostranstvi Bezno 0,1736
31a-P PV verejna prostranstvi Bezno 0,0652
31b-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,8285
32-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,3890
33-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,4003
34-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,5123
35-2 PV verejna prostranstvi Bezno 0,0780
36-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,1339
37-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,1802
38-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,1691
39-2 PV verejna prostranstvi Bezno 0,2761
40-P PV verejna prostranstvi Bezno 0,1331
41a-P PV verejna prostranstvi Bezno 0,1087
41b-z PV vefejna prostranstvi Bezno 0,4965
42-7 PV verejna prostranstvi Bezno 0,5077
43-7 PV verejna prostranstvi Bezno 3,1051
44-7 PV vefejna prostranstvi Bezno 0,7817
45-7 PV verejna prostranstvi Bezno 0,8075
46-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,7426
47-Z PV vefejna prostranstvi Bezno 0,9018
48-7 PV verejna prostranstvi Bezno 0,7305
49-7 PV verejna prostranstvi Bezno 0,8379
50-Z PV verejna prostranstvi Bezno 0,7351
51-z PV vefejna prostranstvi Bezno 0,1695
52-Z v verejna zelen Bezno 0,1965
Celkem 13,4604
z toho plochy prestavby (P) 0,4806
z toho zastavitelné plochy (Z) 12,9798

§C10  Vymezuji se nasledujici plochy zmén smiSené obytné:

ozn. katastrdlIni

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti uzemi vyméra (ha)
60-P plochy smisené obytné Bezno 0,8585
62-P S plochy smisené obytné Bezno 0,2924
63-P S plochy smisené obytné Bezno 0,1932
64-P S plochy smisené obytné Bezno 0,1786
65-P S plochy smiSené obytné Bezno 0,1459
66-P S plochy smisené obytné Bezno 0,7819
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ozn. katastrdlIni

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zptusobem vyuZiti uzemi vyméra (ha)
67-P S plochy smiSené obytné Bezno 0,6464
68-P S plochy smisené obytné Bezno 0,0812
Celkem 3,1781
z toho plochy prestavby (P) 3,1781
z toho zastavitelné plochy (Z) 0,0000

§C11  Vymezuji se nasledujici plochy zmén technické infrastruktury:

ozn. katastrdini

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti uzemi vyméra (ha)
70-2 Tl technicka infrastruktura Bezno 0,1481
Celkem 0,1481
z toho plochy prestavby (P) 0,0000
z toho zastavitelné plochy (2) 0,1481

§C12  Vymezuji se nasledujici plochy zmén pftirodni:

ozn. katastrdlIni

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti uzemi vyméra (ha)
100-K  NK krajinna zelen Bezno 0,9735
101-K  NK krajinna zelen Bezno 0,3018
102-K  NK krajinna zelen Bezno 0,4174
103-K  NK krajinna zelen Bezno 0,4151
104-K  NK krajinna zelen Bezno 0,2714
105-K  NK krajinna zelen Bezno 0,4563
106-K  NK krajinna zelen Bezno 0,5999
107-K  NK krajinna zelen Bezno 1,9911
108-K  NK krajinna zelen Bezno 2,7220
109-K  NK krajinna zelen Bezno 0,5879
110-K  NK krajinna zelen Bezno 1,8101
111-K  NK krajinna zelen Bezno 0,0765
112-K  NK krajinna zelen Bezno 0,2399
113-K  NK krajinna zelen Bezno 0,2649
Celkem 11,1278

C.2.3 Vymezeni koridort zmén pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury

§C13  Vymezuje se nasledujici koridor zmén pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury:
ozn. katastrdlIni
koridoru kod vyuZiti  typ rozdilného zpusobu vyuZiti koridoru uzemi vyméra (ha)
D1 DS.k koridor silni¢ni dopravy Bezno 31,9456
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§C14  Koridory zmén jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno ve vykresech 1.1 Vykres zdkladniho ¢lenéni
tuzemi a l.2a Hlavni vykres.

C.3 Prostorové usporadani izemi méstyse Bezno

C.3.1 Zasady prostorového usporadani tzemi méstyse Bezno

§C15  Uzemni plan stanovuje cilové prostorové usporadani Gzemi v rozsahu stabilizovanych ploch, ploch prestavby a
zastavitelnych ploch urcéenych pro zastavbu vymezenim téchto kategorii ploch prostorového usporadani:

a)  plochy urcujici maximalni vysku zastavby (V), tj. plochy definujici vySkové usporadani zastavby v Uzemi;

b)  plochy urcujici typ struktury zastavby (S), tj. plochy definujici hustotu, intenzitu, méfitko, objem a
zékladni principy umistovani zastavby v Gzemi.

§ C16  Stanovuji se nasledujici typy struktury zastavby:

kod typu struktury zdstavby typ struktury zdstavby

KH kompaktni hmotna struktura
KD kompaktni drobna struktura
oD oteviend drobna struktura
VH volnd hmotnd struktura

VD volna drobna struktura

SD solitérni drobna struktura
AH aredlova hmotna struktura
AD arealova drobna struktura

§C17  Stanovuji se podminky prostorového usporadani ploch urcujicich maximalni vysku zastavby a ploch urcujicich
typ struktury zéstavby, které jsou obsazeny v kapitole F.2 Podminky prostorového usporddani.

§C18  Plochy prostorového usporadani (plochy urcujici maximalni vysku zéstavby a plochy urcujici typ struktury
zastavby) jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho pldnu Bezno ve vykrese 1.2b Vykres prostorového
usporddadni uzemi.

C.3.2 Vymezeni ploch prostorového usporadani izemi méstyse Bezno

§C19  Vymezuji se nasledujici plochy urcujici maximalni vysku zastavby:

ozn. plochy

ve vykrese

1.2b maximdlini vyska zdstavby v metrech maximdalni podlaZnost katastrdlni uzemi
Vo1 12 2+P Bezno
V02 6 1 Bezno
V03 6 1 Bezno
V04 24 Bezno
V05 6 1 Bezno
V06 12 Bezno
Vo7 15 Bezno
V08 12 Bezno
V09 6 1 Bezno
V10 9 2 Bezno
V11 12 Bezno
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ozn. plochy

ve vykrese

1.2b maximdini vyska zdstavby v metrech maximdlini podlaZnost katastrdlIni uzemi
V12 30 Bezno
V13 9 Bezno
V14 12 Bezno
V15 30 Bezno
V16 24 Bezno
V17 9 1+P Bezno
V18 6 1 Bezno
V19 12 Bezno
V20 6 1 Bezno
V21 12 2+P Bezno
V22 6 1 Bezno
V23 15 Bezno

§C20  Plochy uréujici maximalni vy$ku zastavby jsou vymezeny v grafické €asti Uzemniho planu Bezno ve vykrese I.2b
Vykres prostorového usporaddni uzemi.

§C21  Vymezuji se nasledujici plochy urcujici typ struktury zastavby:

ozn. plochy

ve vykrese

1.2b kod typu struktury zdstavby ndzev typu struktury zdstavby katastrdlni uzemi
So1 oD oteviena drobna struktura Bezno
S02 SD solitérni drobna struktura Bezno
S03 SD solitérni drobna struktura Bezno
S04 VD volnd drobnad struktura Bezno
S05 AH aredlova hmotna struktura Bezno
S06 SD solitérni drobna struktura Bezno
S07 VD volna drobnad struktura Bezno
S08 KD kompaktni drobna struktura Bezno
S09 AD aredlova drobnd struktura Bezno
S10 VH volnd hmotna struktura Bezno
S11 AH aredlova hmotna struktura Bezno
S12 oD oteviena drobna struktura Bezno
S13 SD solitérni drobna struktura Bezno
S14 oD oteviena drobna struktura Bezno
S15 KD kompaktni drobna struktura Bezno
S16 VH volnd hmotnd struktura Bezno
S17 oD oteviena drobna struktura Bezno
S18 AH aredlova hmotna struktura Bezno
S19 KH kompaktni hmotnad struktura Bezno
S20 oD oteviena drobna struktura Bezno
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ozn. plochy

ve vykrese

1.2b kod typu struktury zdstavby ndzev typu struktury zdstavby katastrdlni uzemi
S21 AH aredlovd hmotna struktura Bezno
S22 SD solitérni drobna struktura Bezno
S23 KD kompaktni drobna struktura Bezno
S24 VH volna hmotna struktura Bezno
S25 AD aredlova drobna struktura Bezno
S26 KD kompaktni drobna struktura Bezno
S27 SD solitérni drobna struktura Bezno
S28 SD solitérni drobna struktura Bezno
S29 Sb solitérni drobna struktura Bezno
S30 AH aredlovd hmotna struktura Bezno

Plochy uréujici typ struktury zéstavby jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno ve vykrese 1.2b
Vykres prostorového usporaddni uzemi.

Vymezuje se systém sidelni zelené jako soubor ploch zelené v zastavéném Uzemi a v ndvaznosti na zastavéné
Uzemi a zastavitelné plochy.

Systém sidelni zelené tvofi tyto stavajici prvky:

plochy verejné zelené (ZV);
plochy zelené soukromé (ZS), zejména zahrady obytnych staveb a zdmecka zahrada;

verejna zelen, aleje, doprovodna zeler v ramci ploch verejnych prostranstvi (PV) a v rdmci ploch silni¢ni
dopravy (DS);

zelen v aredlu hrbitova v ramci ploch hrbitova (OH);

zelen v obytné zastavbé v ramci ploch bydleni hromadného (BH), individualniho (BI) a v ramci ploch
smiSenych obytnych (S); v plochach bydleni individualniho (BI) , které jsou z velké ¢asti zarazeny do ploch
oteviené drobné struktury (OD), je vysSi podil nezastavénych zahrad na rozloze plochy zajistén
stanovenym prevazujicim podilem soukromé zelené na pozemku;

plochy krajinné zelené (NK) v bezprostfedni vazbé na zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy.

Ztizovat verejna prostranstvi a verejnou zelen je dale mozné ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti
urcéenych k zastavéni.

Pro doplnéni systému sidelni zelené se vymezuji tyto plochy:

zastavitelnd plocha 52-Z se zplsobem vyuZiti vefejna prostranstvi — verejna zelen (ZV) pro lokalni park
navrhovaného obytného Uzemi na severnim okraji Bezna a ve vazbé na sousedni méstys Sovinky;

plocha prestavby 21a-P a zastavitelna plocha 21b-Z se zplsobem vyuziti hrbitovy (OH) pro rozsifeni arealu
hrbitova;

plochy zmén v krajiné 100-K, 101-K, 102-K, 103-K, 104-K se zpUsobem vyuZiti krajinna zelen (NK) pro pas
krajinné zelené na prechodu zastavby jadrového sidla Bezno do navazujici intenzivné zemédélsky
obhospodarované volné krajiny.

Pro doplnéni systému sidelni zelené se stanovuje v ramci ploch vyroby (VL, VD, VZ) realizovat ochrannou a
izolacni zelen pro zmirnéni negativnich dopad( vyroby na okoli, zejména pak v kontaktu ploch vyroby
s plochami bydleni, s plochami smiSenymi obytnymi, a s plochami ob¢anského vybaveni.
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Stanovuje se utvaret a rozvijet na Uzemi méstyse Bezno prostorové a provozné uceleny a spojity systém
pozemnich komunikaci pro provoz silni¢nich motorovych vozidel a zemédélské techniky, systém funkéné a
vyznamové hierarchizovany dle urbanisticko-dopravni funkce jednotlivych komunikaci, sestavajici na dzemi
méstyse Bezno z téchto kategorii komunikaci:

silnice;

mistni komunikace Il. tfidy (sbérné);

mistni komunikace Ill. tfidy (obsluzné);

mistni komunikace IV. tfidy, na kterych je umoznén smiSeny provoz (obytné zény, pési zony);

verejné pristupné ucelové komunikace (zejména polni cesty, lesni cesty a dalsi komunikace zpfistupnujici
pro motorovou dopravu pozemky ve volné krajiné).

Stanovuje se respektovat a dale rozvijet na Uzemi méstyse Bezno sit silnic jako hierarchicky dopravné
nejvyznamné;jsi kostru komunika¢niho systému meéstyse prednostné s funkci dopravni, resp. dopravné-
obsluznou, zajistujici pro automobilovou dopravu pfednostné

prevedeni tranzitnich dopravnich vztah( pres Gzemi méstyse;
dopravni vazby méstyse na izemi sousednich obci;
vzajemné dopravni vazby mezi jednotlivymi sidly na dzemi méstyse.

V grafické ¢asti uzemniho planu ve vykrese I.2a Hlavni vykres jsou vymezeny plochy viech silnic na Gzemi
méstyse jako plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava (DS), plochy vSech ostatnich komunikaci jsou
vymezeny jako soucast ploch verejnych prostranstvi (PV), resp. jako soucéast ploch s jinym rozdilnym zplsobem
vyuZziti.

Zpresfiuje se v ramci spravniho Gzemi méstyse Bezno , koridor pro umisténi stavby D028 — silnice 1/16: obchvat
Bezna“ vymezeny v ZUR Stfedoceského kraje a vymezuje se koridor silni¢ni dopravy (DS.k) D1 pro umisténi
stavby prelozka silnice 1/16 — obchvat Bezna, viéetné vsech souvisejicich staveb, soudasti a pfislusenstvi
nezbytnych k realizaci této prelozky (zejména naspy, zarezy, télesa most(, tunell, odvodnovaci zafizeni,
propustky, obratisté, apod.), ochranné a izolacni zelené podél vedeni prelozky, protihlukovych opatreni,
kriZovatek, nadjezdi ¢i podjezdl a vCetné Uprav trasovani a napojeni silnic nizsich tfid, mistnich ¢i ucelovych
komunikaci vyvolanych realizaci prelozky silnice.

Stanovuje se plnohodnotné kfizovatkové napojeni méstyse Bezno na prelozku silnice 1/16 v mistech obou
kfizeni navrhované prelozky silnice 1/16 a stavajici silnici 1/16, tedy jak ve sméru silnice /16 na Mladou Boleslav
tak ve sméru na Mélnik.

Koridor D1 nebo jeho cast zanikda datem nabyti pravni moci spravniho aktu umoznujiciho uzivani dopravni
stavby nebo jeji ¢asti (napr. kolaudacniho souhlasu), pro niz je koridor vymezen, umisténé v tomto koridoru.
Pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti prekryté plochou koridoru D1 nedotéené realizaci dopravni stavby
nebo jeji ¢asti, pro niZ je koridor vymezen, z(stava po zaniku koridoru D1 platny zpUsob vyuZiti stanoveny
v Uzemnim planu pro plochy s rozdilnym zplisobem vyufZiti prekryté plochou navrhovaného koridoru.

Stanovuje se stabilizovat a dale rozvijet systém komunikaci nizSiho dopravniho vyznamu, zabezpecujici
primarné dopravni dostupnost a obsluznost jednotlivych pozemk( a staveb na nich a také dopravni dostupnost
a prostupnost krajiny, tvoreny témito kategoriemi komunikaci s témito funkcemi v rdmci komunikaéniho
systému méstyse:
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mistni komunikace lll. tfidy (funkéni skupiny C — obsluzné, s funkci obsluznou), plnici primarné obsluznou
funkci;

mistni komunikace V. tfidy (funkéni skupiny D, podskupiny D1 — komunikace se smiSenym provozem —
obytné zény nebo pési zény), plnici primarné funkci komunikaci se sdilenym pohybem chodct a cyklistd
a silni¢nich motorovych vozidel, umoznujici rovnéz dopravni obsluhu pfilehlych nemovitosti;

verfejné pristupné Gcelové komunikace (vybrané polni cesty, lesni cesty, komunikace zajistujici zpFistupnéni
vybranych ploch v krajiné), zajistujici primarné prostupnost krajiny, zpfistupnéni zemédélskych a lesnich
pozemkul a zpfistupnéni vybranych pozemk( a ploch (napf. zahradkarské osady, chatové osady, samoty,
pozemky technické infrastruktury v krajiné apod.).

integralni soucast ploch vefejnych prostranstvi (PV), resp. jako soucast ploch s jinym rozdilnym zplsobem
vyuZziti.

Stanovuje se nové vymezované zastavitelné plochy a plochy pfestavby dopravné napojovat vidy prednostné
na stavajici komunikacni systém, a to prednostné do stdvajicich kfizovatek.

Konkrétni poloha dopravniho napojeni navrhovanych ploch na komunikaéni systém neni dzemnim planem
explicitné vymezena a bude fesena vramci jednotlivych stupnl projektové dokumentace ve vztahu ke
konkrétnimu urbanistickému usporadani navrhovanych ploch.

Vymezuji se plochy zmén verejnych prostranstvi (PV) 30-P, 31a-P, 31b-Z, 34-Z, 40-P a 41a-P pro mistni
komunikace obsluzné nebo se smiSenym provozem pro dopravni napojeni vymezovanych ploch zmén na
stdvajici komunikacni systém méstyse a pro dopravni obsluhu ploch zmén pro automobilovou, pési
i cyklistickou dopravu.

Vymezuji se plochy zmén vefejnych prostranstvi (PV) 33-Z, 35-Z, 36-Z, 37-Z, 38-Z, 39-Z, 41b-Z, 42-Z pro verfejné
pristupné ucelové komunikace vytvarejici systém zahumenich cest po vnéjsim obvodu zastavby méstyse, pro
zajisténi prostupnosti po obvodu méstyse pro hospodarské ucely a pro rekreacni pési a cyklisticky pohyb.

Vymezuji se plochy zmén verejnych prostranstvi (PV) 32-Z, 43-Z, 45-Z, 46-Z, 47-Z, 48-Z, 49-Z, 50-Z, 51-Z pro
umisténi novych verejné pristupnych ucelovych komunikaci pro obnoveni historické cestni sité ve volné
krajiné s cilem zlepSeni dopravni obsluhy prilehlych pozemk ve volné krajiné a pro zlepseni prostupnosti volné
krajiny pro pési a cyklisticky pohyb.

Stanovuje se zajistovat zakladni pési a cyklistické vazby v Uzemi a prostupnost celého Gzemi méstyse Bezno
véetné prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty vymezenim prostorové spojitého systému verejnych
prostranstvi, tvofeného zejména plochami verejnych prostranstvi (PV) a plochami verejné zelené (ZV)
a doplnéného plochami dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava (DS).

Stanovuje se tyto zasady rozvoje pési a cyklistické dopravy na Uzemi méstyse Bezno:

stabilizovat a dale zkvalitfiovat a zvySovat prostupnost Uzemi méstyse pro chodce a cyklisty, a to jak
zastavéného Uzemi, tak zastavitelnych ploch a volné krajiny;

zkvalitiiovat podminky pro pohyb chodci a cyklistl po Gzemi méstyse, zvlasté pak podél prijezdnich usekd
silnic zastavénym Gzemim doplfiovat chodniky a realizovat opatfeni pro bezpecny pohyb cyklistd.

Vymezuji se plochy zmén verejnych prostranstvi (PV) 30-P, 31a-P, 31b-Z, 32-Z, 33-Z, 34-Z, 35-Z, 36-Z, 37-Z, 38-
Z, 39-Z, 40-P, 41a-P, 41b-Z, 42-Z, 43-Z, 45-Z, 46-Z, 47-Z, 48-Z, 49-Z, 50-Z, 51-Z pro zlepSeni prostupnosti tzemi
méstyse, zastavéného Uzemi, zastavitelnych ploch i volné krajiny, pro chodce a cyklisty, spole¢né s provozem
motorové dopravy.

vvs

Stanovuje se zajistit verejnou pési a cyklistickou prostupnost mezi historickym jddrem méstyse pres areal
zakladni Skoly a dale pres zastavitelnou plochu 05-Z do navazujici volné krajiny. Pro ten ucel se vymezuji sméry
verejné pési a cyklistické prostupnosti VP-1 a VP-2.

Vymezuje se zastavitelnd plocha verejného prostranstvi (PV) 44-Z pro samostatné vedenou cyklostezku, resp.
stezku pro chodce a cyklisty oddélené od motorové dopravy podél silnice I/16 ve sméru z Bezna na Mélnické
Vtelno.
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Stanovuje se respektovat plochu Ucelového letisté Bezno u Mladé Boleslavi (ULBEZN) vymezenou ve vykrese
1.2a Hlavni vykres jako stabilizovana plocha dopravni infrastruktury DL — letecka doprava.

Stanovuje se respektovat stavajici funkcni systémy technické infrastruktury (dale téz jen ,TI“), omezeni
vyplyvajici z jejich existence (limity) a zdsady koordinace technického vybaveni Gzemi pfi umistovani staveb a
zafizeni TI.

Konkrétni poloha napojeni navrhovanych ploch na systémy Tl se explicitné nevymezuje a bude feSena v ramci
jednotlivych stupnd projektové dokumentace ve vztahu ke konkrétnimu usporadani ploch zmén a jejich
potfebnych kapacit vychazejicich ze zpfesnénych bilanci.

Stanovuje se umistovani inzenyrskych siti TI pfednostné realizovat ve vefejnych prostranstvich, mimo hlavni
dopravni prostory, pokud to vlastnosti vefejnych prostranstvi umoznuiji.

Navrhované a stabilizované plochy Tl jsou zobrazeny ve vykrese I.2a Hlavni vykres, stabilizované trasy, stavby
a omezeni vyplyvajici z jejich omezeni (limity) zobrazitelné v méfitku 1:5 000 jsou znazornény ve vykrese
1.1 Koordinacni vykres jako prekryvné plosné, liniové a bodové grafické znacky.

V rdmci navrhovaného uUzemniho rozvoje méstyse je nezbytné respektovat a chrdnit stavby a zafizeni pro
zasobovani vodou.

Stabilizuje se a chrani plocha stavajiciho vodojemu Sovinky pro zajisténi sou¢asné potteby zastavéného uzemi
i zastavitelnych ploch a pro vyhledové rozsiteni kapacity.

Pri vystavbé v plochdach zmén se stanovi zajistit dostatecné zdroje pozarni vody a pfistup pro pozarni techniku
podle platnych predpisu.

Pro zasobovani pozarni vodou se stanovuje zajisténi odbérného mista z umélé vodni nadrze Kal v centru
méstyse, z ul. Smerhovska, a to vymezenim vefejné prospéiné stavby VT02.

Nouzové zdsobovani vodou se stanovuje zajistovat dopravou pitné vody ze zdroje Chotétov a Kropacova Vrutice
a z mistnich studni.

V rdmci navrhovaného uUzemniho rozvoje méstyse je nezbytné respektovat a chrdnit stavby a zafizeni pro
odvadéni a likvidaci odpadnich vod.

Vymezuje se plocha Uzemni rezervy R2 pro provéreni moznosti umistit stavby a zafizeni k likvidaci splaskovych
odpadnich vod.

Napojeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby uréenych prevaziné pro bydleni (plochy Bl a S) na oddilnou
kanalizaci se zajistuje primarné v trasach verejnych pozemnich komunikaci (plochy DS a PV).

Odvadéni srazkovych vod ze zastavitelnych ploch a ploch prestavby bude feseno prednostné zdsakem, retenci,
nebo jejich kombinaci. V pfipadé prokazani nemoznosti takového feseni pro konkrétni zamér, mohou byt
srazkové vody ze zastavitelné plochy odvedeny zplsobem dle platnych predpist.

Ve vyrobnich a skladovych arealech se stanovuje pomér vyméry ¢asti pozemku schopné vsakovani destové
vody k celkové vymére pozemku nejméné 0,3. Pfi nedodrZeni této podminky je nutné v ramci stavebnich
zamér( realizovat zachycovaci nadrze na destovou vodu.

Stanovuje se respektovat a zachovat stabilizované stavby a zafizeni pro pfenos a distribuci elektrické energie
véetné verejného osvétleni.

PFipousti se umistovani zafizeni na vyuZziti solarni energie ve formé technologickych zafizeni umisténych pfimo
na stavbach v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach na celém Uzemi méstyse, kromé historického jadra
méstyse a aredlu zamku.
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Pfipousti se umistovani zafizeni na vyuZiti vétrné energie v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach na
celém tzemi méstyse, kromé historického jadra méstyse a arealu zamku. Vyska tohoto typu zafizeni mize o
1/3 pfesahovat maximalni pfipustnou vysku zéstavby stanovenou v podminkéch prostorového uspofadani.

V rdmci navrzené urbanistické koncepce nejsou navrhovany Zzadné nové trasy VN a distribucni trafostanice.
Pfipadné umisténi pfelozek VN a novych trafostanic bude upfesnéno v izemnim fizeni tak, aby byly pfistupné
z vefejného prostranstvi pro stavebni a pozarni techniku.

V ramci umisténi sbérného dvora se pfipousti umisténi zafizeni na vyuZivani odpadnich plyn pro vyrobu
elektrické energie.

Energeticka koncepce méstyse pripousti vyhledové napojeni na zemni plyn v pripadé vybudovani VTL
plynovodu v blizkosti zastavéného uzemi.

Energetickda koncepce méstyse stanovuje pro zasobovani teplem vyuzivani lokalnich zdroja tepla, u novych
zamérl s uprednostnénim technologii Setrnéjsich ke kvalité ovzdusi, zejména vyuZzitim primarni energie z
biomasy, elektrické energie, propan-butanu, tepelnych ¢erpadel a solarnich termickych systém.

Stanovuje se respektovat a zachovat stabilizované stavby a zatizeni elektronickych komunikaci.

V navrhovanych vefejnych prostranstvich se stanovuje moznost umistovat vedeni a zafizeni obecniho rozhlasu.

Stavajici systém odvozu a likvidace komunalniho odpadu je funkéni a zlistane zachovan.

Vymezuje se zastavitelna plocha technické infrastruktury (TI) 70-Z pro umisténi sbérného dvora, s podminkou,
Ze Cinnosti provozované na této plose nebudou hlukem, zapachem, vibracemi ¢i jinak negativné ovliviiovat
obytnou zastavbu v prilehlém okoli.

Stavby a zafizeni pro sbér tfidéného odpadu je mozné umistovat kdekoliv v zastavéném Gzemi i zastavitelnych
plochach; v historickém jadru méstyse je tfeba volit takova feseni, ktera nenarusi architektonické a urbanistické
hodnoty Uzemi.

S ohledem na charakter Gzemi se nevymezuji plochy a koridory pro umisténi staveb, zafizeni a na opatreni
k zajisténi ochrany pred pohromami.

S ohledem na ohroZeni pfivalovymi desti se stanovuje podminky, Ze stavajici povrchova zafizeni na odvadéni
srazkovych vod, zejména strouhy, pfikopy a propustky, nesmi byt rusena a musi byt radné udrzovéna bez
ohledu na vlastnictvi pozemkd.

Stanovuje se respektovat na Uzemi méstyse stavajici stavby a zafizeni obcanského vybaveni jako zakladni
predpoklad soudrznosti spolecenstvi obyvatel méstyse. Pozemky a aredly stavajiciho ob¢anského vybaveni na
uzemi méstyse se vymezuji jako:

a) plochy obcanského vybaveni verejného (OV) — Urad méstyse, areal zakladni Skoly a materské skoly, areal
kostela sv. Petra a Pavla;

b)  plochy obéanského vybaveni komercéniho (OM) — hotel a restaurace Pod Bfizami, viceucelova budova
autobusové zastavky na Mirovém nameésti;

c)  plochy sportu (OS) — fotbalové hristé, sokolovna v ul. J. F. Pachty;
d)  plochy hibitovad (OH) — hibitov na jiznim okraji sidla Bezno;

e) plochy obcanského vybaveni specifického (OX) — zamek Bezno, kulturni didm Bezno;
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f)  obcanské vybaveni zahrnuté v ramci ploch smisenych obytnych (S).

Stanovuje se rozvijet obCanské vybaveni prednostné v plochach obcanského vybaveni (OV, OM, OS, OX)
a v plochach smisenych obytnych (S).

Do vefejnych prostranstvi a vefejné zelené vymezenych v UP & vzniklych v ramci ploch jiného zpGsobu vyuZiti
je mozné umistovat drobné objekty obéanského vybaveni.

Pro rozvoj ob¢anského vybaveni na Uzemi méstyse Bezno se vymezuje:

a) zastavitelna plocha 20-Z se zpGsobem vyuZiti sport (OS) pro mozné umisténi dalSich sportovnich hfist ve
vazbé na stavajici fotbalové hristé;

b)  plocha prestavby 21-P se zplsobem vyuZiti htbitovy (OH) pro rozsiteni aredlu hibitova;

Plochy obéanského vybaveni jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno ve vykrese I.2a Hlavni
vykres.

Verejna prostranstvi

Vymezuje se prostorové spojita soustava verejnych prostranstvi klicovych pro zajisténi hlavnich prostorovych
a provoznich vazeb v Uzemi méstyse a pro zajisténi optimalni prostupnosti Uzemi méstyse, propojujici méstys
Bezno s okolnimi obcemi, propojujici méstys s navazujici volnou krajinou a garantujici optimalni prostupnost
celého Uuzemi méstyse Bezno pro pési a cyklisticky pohyb.

Stanovuje se respektovat na Uzemi méstyse Bezno tuto prostorové spojitou soustavu verejnych prostranstvi
vymezenou jako:

a) plochy verejnych prostranstvi (PV) — mistni komunikace vcéetné chodnik(l a souvisejici zelené, vybrané
ucelové komunikace, pési a cyklistické trasy;
b)  plochy verejné zelené (ZV) — zejména zelen pred zamkem, zelen okolo rybnika, pred arealem zakladni

Skoly, u kostela, u autobusové zastavky a ve vSech nové vymezenych plochach zmén;

c)  verejné pristupné plochy zahrnuté v ramci ploch bydleni (BI, BH), ploch smisenych obytnych (S), ploch
obcanského vybaveni (OV, OM, OS, OH, OX).

Verejna prostranstvi je mozné, v souladu s podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti,
umistovat jako souéast dalSich ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti, zejména ploch smiSenych obytnych (S),
ploch bydleni (B, BH), ploch obc¢anského vybaveni (OV, OM, OS, OH, OX) a ploch dopravni infrastruktury (DS).

Pro rozvoj verejnych prostranstvi na Uzemi méstyse Bezno se vymezuiji:

a) plochy prestavby 30-P, 31a-P, 40-P, 41a-P a zastavitelné plochy 31b-Z, 34-Z se zplsobem vyuZiti vefejné
prostranstvi (PV) — mistni komunikace rozvijejici stdvajici komunikaéni skelet a uli¢ni sit v ramci
rozvojovych lokalit;

b)  zastavitelné plochy 35-Z, 36-Z, 37-Z, 38-Z, 39-Z, 41a-P, 41b-Z, 42-Z se zpUsobem vyuZiti vefejné
prostranstvi (PV) — zdhumeni cesty po obvodu ukoncené okrajové zastavby sidla Bezna;

c)  zastavitelna plocha 44-Z se zplsobem vyuZiti vefejné prostranstvi (PV) — cyklostezka podél silnice I/16
z Bezna na Mélnické Vtelno a Chotétov;

d)  zastavitelné plochy 32-Z, 33-Z, 43-Z, 45-Z, 46-Z, 47-Z, 48-Z, 49-Z, 50-Z, 51-Z se zpUsobem vyuZiti vefejné
prostranstvi (PV) — rozvoj cestni sité ve volné krajingé;

e)  zastavitelna plocha 52-Z se zplisobem vyuZiti vefejna prostranstvi — verejna zelen (ZV) pro lokalni park
v rozvijejicim se obytném Gzemi na severnim okraji Bezna a ve vazbé na sousedni obec Sovinky;

f)  koncepcni prvky VP-1, VP-2, - smér verejné pési a cyklistické prostupnosti (VP) pro zajisténi verejné
prostupnosti ze sidla pres rozvojova obytna Gzemi do volné krajiny.

Ve vSech verejnych prostranstvich, pfimo vymezenych v tzemnim planu ¢i vzniklych v rdmci ploch s jinym

zpusobem vyuziti, je pfipusténo umistovani drobné architektury a drobnych objektd obéanského vybaveni,

za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pristupnost plochy.

Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno ve vykrese I.2a Hlavni
vykres.
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Volna krajina je chranéna jako nedilna a nezastupitelna soucast Uzemi méstyse, ktera vytvari jeden celek se
zastavénym Uzemim meéstyse. Volna krajina slouzi primarné pro zemédélskou a lesnickou cinnost a
hospodareni, pro kazdodenni rekreaci obyvatel méstyse, pro turistiku a pro pfirozené pfirodni procesy.

Vsechny ekologicky stabilni plochy, zejména lesy, vodni plochy a toky a pfirodni plochy krajinné zelené budou
prednostné chranény pro nestavebni vyuZiti a pro ekologické funkce krajiny, pfi zachovani moznosti umistovani
staveb vymezenych jako pripustnych v podminkach vyuZiti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti zakotvenych
v kapitole F.1 tohoto Uzemniho planu. Tyto plochy budou vytvaret prostorové spojity systém.

V lokalitdch s vysokym rizikem eroze se vyluuje pfeména stavajicich ochrannych porostl (lesd a krajinné
zelené) na kultury s nizsim faktorem ochranného vlivu vegetacniho pokryvu.

Kolem jihovychodniho a jihozdpadniho okraje zastavby jadrového sidla Bezno se jako prechod sidla do
navazujici volné intenzivné zemédélsky obhospodafované krajiny vymezuje pds krajinné zelené tvoreny
plochami zmén v krajiné 100-K, 101-K, 102-K, 103-K, 104-K se zplisobem vyuZiti krajinna zelen (NK).

Pozemky zemédélského pldniho fondu budou vyuzivany prednostné pro zemédélskou ¢innost. Soucasné vsak
budou v rdmci zemédélskych pozemkl zachovany vSechny pfirodé blizké porosty, remizy, meze a dalsi
ekologicky stabilni plochy ve volné krajiné.

Prostupnost krajiny pro pési a cyklistikou dopravu umoznujici kvalitni kazdodenni rekreaci bude chranéna a
dale rozvijena.

Jako hodnoty krajinného razu budou chranény zalesnéné svahy adoli a aleje ¢i stromoradi. Aleje/stromoradi
budou ddle revitalizovdny a vysazovany podél novych cest.

V ramci ploch verejnych prostranstvi (PV) vymezenych ve volné krajiné (mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné
plochy urcené pro vystavbu) a v bezprostfedni vazbé na né se stanovuje doplfiovat liniovou zelen (aleje,
stromoradi) vysadbou podél existujicich i navrhovanych cest vidy alespon podél jedné strany cesty.

Stanovuje se v ramci koridoru silni¢ni dopravy (DS.k) D1 pro prelozku silnice 1/16 v dostate¢né mife realizovat
ochrannou a izolacni zelen ke sniZzeni negativnich vlivli dopravy na blizké jadrové sidlo Bezno a pro zaclenéni
dopravni stavby do krajiny.

V plochdch mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy je pfipusténo umistovani staveb pouze v rozsahu
stanoveném v podminkdch pro vyuZiti téchto ploch v kapitole F.1 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZiti tohoto Uzemniho planu a soucasné v rozsahu stanoveném v kapitole E.3 tohoto Uzemniho
planu.

Zména lesnich ploch a ploch krajinné zelené na jinou kulturu s nizsi ekologickou stabilitou, nez je kultura
plGvodni, je mozna pouze ve vyjimecnych, nezbytnych a odlvodnénych pripadech. Vyloucena je takova zména
v rdmci ploch USES a v lokalitach se stfednim aZ vysokym rizikem eroze.

Zména ploch krajinné zelené na plochy lesni je moznd, pokud neni v rozporu s cilovym stavem USES.

Na prechodu zastavby jadrového sidla Bezno do navazujici intenzivné zemédélsky obhospodarované volné
krajiny se vymezuje pas krajinné zelené tvoreny plochami zmén v krajiné 100-K, 101-K, 102-K, 103-K a 104-K.

Podminky pro vyuZiti pozemkd zemédélského pldniho fondu (dale jen ,ZPF“) nezatazenych do zastavitelnych
ploch (Z) nebo ploch zmén v krajiné (K) jsou nasledujici:

a) pfri organizaci ZPF nebudou degradovany ¢i odstraniovany ekologicky stabilnéjsi krajinné prvky jako napf.
meze, remizy apod.;

b) podil orné pldy nebude zvySovan na ukor ekologicky stabilngjsich prvk( krajiny, je Zadouci Sirsi spektrum
zemédélskych kultur pozemkd, véetné trvalych travnich porost(;

c) vyluéuje se odvodnéni vihkych ¢i zamokFenych trvalych travnich porostd, mokfadd;
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v plochach zemédélskych (NZ) budou z dlivodu zvyseni ekologické stability krajiny, ochrany ptd a zvyseni
biodiverzity zachovany, resp. doplfiovany ekologicky stabilnéjsi drobné krajinné prvky véetné rozptylené
vegetace a bylinnych porostll, vodnich ploch a vodnich tok(; pro spravu a udribu vodnich tokl bude
ponechan volné pfistupny pruh v Sifi minimalné 6 m.

Ucgelové komunikace, které neslouZi jen zemédélské vyrobé, ale zajistuji prlichodnost krajiny i pro pé&si
a cyklisty, jsou vymezeny v samostatnych plochach vefejnych prostranstvi (PV).

Vymezuji se prvky Gzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES“) na regiondlni a lokaIni Grovni.

Nadregionalni prvky USES na Gzemi méstyse Bezno nezasahuji.

ZpFesfiuje se vymezeni nasledujicich skladebnych &asti USES na regionalni Urovni vymezenych v platnych
Zasadach uzemniho rozvoje Stiedoceského kraje a stanovuje se pro né nasledujici cilové vyuziti a navrhuji se
pro né nasledujici opatreni:

ozn. ve
vykrese |.2a

ndzev prvku USES

cilové vyuZiti

ndvrh opatreni

RBC 1019  Regionalni biocentrum Lesni spolecenstvo s Podpotit prirozenou druhovou skladbu,
Doubka pfirozenou druhovou omezit holosece a preferovat vybérny zplsob
skladbou hospodareni nebo jiné prirodé blizké zplisoby
hospodareni
RBK 6016 ,Udoli Ko$ateckého Lucni, vodni a lesni Podpofit zvyseni biodiverzity bylinnych

potoka“ — usek Strasin —
Zebicky — Doubka

spolecenstvo s pfirozenou
druhovou skladbou

porostl extenzivnim neboli nizko vynosovym
hospodarskym vyuzitim trvalych travnich
porostl s pravidelnou seci minimalné 1 x za
dva roky, maximalné 2 x za rok s vynosem 1-
3t/ha; nebo pastvou s 1-2 pastevnimi cykly se
zatizenim 0,5 -1 dobyt¢i jednotky na hektar;
umoznit stalé ¢i obcasné vodni plochy a vodni
toky a revitalizovat jejich vegetacni doprovod
a podpofit jejich pfirozenou druhovou
skladbu, vylucuje se odvodnéni vlhkych i
zamokrenych trvalych travnich porostd a
mokradu ¢i jiné negativni zasahy do
hydrologického rezimu; podpofit pfirozenou
druhovou skladbu lesnich spolecenstev,
omezit holosece a preferovat vybérny zplsob
hospodareni nebo jiné prirodé blizké zplsoby
hospodareni

Vymezuji se nasleduijici skladebné prvky USES na lokalni Grovni a stanovuje se pro né nasledujici cilové vyu7iti
a navrhuiji se pro né nasledujici opatteni:
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ndzev prvku USES

| ndvrh pro verejné projednani

cilové vyuziti

ndvrh opatreni

LBC 252

U Prosevice

Lucni, vodni a lesni
spolecenstvo s pfirozenou
druhovou skladbou

Podpotrit zvyseni biodiverzity bylinnych
porostl extenzivnim neboli nizko vynosovym
hospodarskym vyuzitim trvalych travnich
porostl s pravidelnou seci minimalné 1 x za
dva roky, maximalné 2 x za rok s vynosem 1-3
t/ha; nebo pastvou s 1-2 pastevnimi cykly se
zatizenim 0,5 -1 dobyt¢i jednotky na hektar;
umoznit stalé ¢i obcasné vodni plochy a vodni
toky a revitalizovat jejich vegetacni doprovod
a podpofit jejich pfirozenou druhovou
skladbu, vylucuje se odvodnéni vihkych i
zamokienych trvalych travnich porostd a
mokradu ¢i jiné negativni zasahy do
hydrologického rezimu; podpofit pfirozenou
druhovou skladbu lesnich spolecenstev,
omezit holosece a preferovat vybérny zplsob
hospodareni nebo jiné prirodé blizké zplsoby
hospodareni

LBC 255

Pétikopa

Lucni spolecenstvo

s dfevinami pfirozené
druhové skladby a lesni
spolecenstvo s pfirozenou
druhovou skladbou

Preména orné pldy a ruderalnich lad na
extenzivni neboli nizko vynosové hospodaiské
vyuZziti trvalych travnich porosti s pravidelnou
seCi minimdlné 1 x za dva roky, maximalné 2 x
za rok s vynosem 1-3 t/ha; nebo pastvou s 1-2
pastevnimi cykly se zatizenim 0,5 -1 dobytci
jednotky na hektar; podpofit pfirozenou
druhovou skladbu lesnich spolecenstev,
omezit holosece a preferovat vybérny zplsob
hospodareni nebo jiné prirodé blizké zplsoby
hospodareni

LBC 257

Stribrny

Lucni spolecenstvo

Preména orné pldy a ruderalnich lad na
extenzivni neboli nizko vynosové hospodaiské
vyuZiti trvalych travnich porosti s pravidelnou
seCi minimdlné 1 x za dva roky, maximalné 2 x
za rok s vynosem 1-3 t/ha; nebo pastvou s 1-2
pastevnimi cykly se zatizenim 0,5 -1 dobytci
jednotky na hektar

LBC 303

Jezirko

Vodni, luéni a lesni
spolecenstvo s pfirozenou
druhovou skladbou

Pfeména orné pldy na extenzivni neboli nizko
vynosové hospodarské vyuziti trvalych
travnich porostl s pravidelnou se¢i minimalné
1 x za dva roky, maximalné 2 x za rok

s vynosem 1-3 t/ha; nebo pastvou s 1-2
pastevnimi cykly se zatizenim 0,5 -1 dobytci
jednotky na hektar; umoznit stéalé ¢i obcasné
vodni plochy a vodni toky a revitalizovat jejich
vegetacni doprovod a podpofit jejich
pfirozenou druhovou skladbu, vylucuje se
odvodnéni vlhkych ¢i zamokienych trvalych
travnich porostl a mokradu ¢i jiné negativni
zasahy do hydrologického rezimu; podpofit
prirozenou druhovou skladbu lesnich
spolecenstev, omezit holosece a preferovat
vybérny zpUsob hospodareni nebo jiné
pfirodé blizké zpUsoby hospodareni
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vykrese I.2a

ndzev prvku USES

cilové vyuziti
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ndvrh opatreni

LBK 207 U méstecka Luéni spolecenstvo Pfeména orné pldy a ruderdlnich lad na
s dfevinami pfirozené extenzivni neboli nizko vynosové hospodaiské
druhové skladby, stepni vyuZiti trvalych travnich porosti s pravidelnou
lada sec¢i minimalné 1 x za dva roky, maximalné 2 x
za rok s vynosem 1-3 t/ha; vysadba drevin
s pfirozenou druhovou skladbou
LBK 208 Hdjek — Na strani Lesni spole€enstvo s podpofit pfirozenou druhovou skladbu
pfirozenou druhovou lesnich spolecenstev, omezit holosece a
skladbou preferovat vybérny zplisob hospodafeni nebo
jiné ptirodé blizké zplUsoby hospodareni;
LBK 210 Ke Stfibrnému Lucni spolecenstvo Pfeména orné pldy a ruderélnich lad na
s dfevinami pfirozené extenzivni neboli nizko vynosové hospodarské
druhové skladby, stepni vyuZiti trvalych travnich porostl s pravidelnou
lada seCi minimdlné 1 x za dva roky, maximalné 2 x
za rok s vynosem 1-3 t/ha; vysadba drevin
s pfirozenou druhovou skladbou
LBK 211 Stiibrny — Certovka Lucni spolecenstvo Preména orné pldy a ruderalnich lad na
s dfevinami pfirozené extenzivni neboli nizko vynosové hospodarské
druhové skladby, stepni vyuZiti trvalych travnich porostl s pravidelnou
lada seCi minimalné 1 x za dva roky, maximalné 2 x
za rok s vynosem 1-3 t/ha; vysadba drevin
s pfirozenou druhovou skladbou.
LBK 250 K jezirku Lucni spolecenstvo Preména orné pldy a ruderalnich lad na
s dfevinami pfirozené extenzivni neboli nizko vynosové hospodarské
druhové skladby, stepni vyuZiti trvalych travnich porostl s pravidelnou
lada seCi minimdlné 1 x za dva roky, maximalné 2 x
za rok s vynosem 1-3t/ha; vysadba dfevin
s pfirozenou druhovou skladbou
LBK 251 K Jizernimu Vtelnu Lucni spolecenstvo Preména orné pldy a ruderalnich lad na

s dfevinami pfirozené
druhové skladby, stepni
lada

extenzivni neboli nizko vynosové hospodarské
vyuZiti trvalych travnich porosti s pravidelnou
seCi minimalné 1 x za dva roky, maximalné 2 x
za rok s vynosem 1-3t/ha; vysadba dfevin

s pfirozenou druhovou skladbou

Cilové vyuZiti predstavuje koneény stav skladebnych €asti USES zajistujici v po?adované mite ekologickou
stabilitu a biologickou diverzitu. Cilové vyufZiti je urceno podminkami ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a
specifikaci uvedenou v ¢lancich § E19 a § E20.

Ve skladebnych ¢astech USES Ize umistit pouze stavby pro vodni hospodafstvi, pro ochranu ptirody a krajiny,
pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich dasledk a liniové stavby
a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, a to vyhradné za podminky, Ze neomezi funkénost skladebné
¢asti v USES jako celku.

Prvky USES nesmaéji byt oploceny v 74dné své ¢asti.

Biologickd a biotechnicka opatteni ve skladebnych ¢astech USES a jejich pfipadné hospodarské vyuziti budou
provadény s ohledem na zajisténi funkénosti skladebnych ¢asti USES pro ekologickou stabilitu Gzemi a zvy$eni
biodiverzity.

Stanovuje se v ramci prvka USES zachovat piirodni nebo prirodé blizky stav stalych i ob¢asnych vodnich tokd
a vodnich ploch a jejich bfehovych porostl. Pokud jsou vodni toky a plochy upravené, budou v pfipadé dalsich
Uprav v rdmci hranic skladebnych ¢asti USES revitalizovany do piirodé blizké podoby.
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Pro obsluhu pozemkd ve volné krajiné a pro pohyb ve volné krajiné se vymezuje systém verfejné pristupnych
silnic, mistnich a ucelovych komunikaci zafazenych v plochach silni¢ni dopravy (DS) a v plochach verejnych
prostranstvi (PV).

S cilem zajisténi podminek prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky rekreacni pohyb stabilizuje uzemni
plan vSechny existujici verejné pristupné ucelové komunikace v krajiné a vymezuje je jako stabilizované plochy
verejnych prostranstvi (PV).

Pro zachovani a zlep$eni prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky pohyb bude cestni sit ve volné krajiné
napojena na soustavu verejnych prostranstvi v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach. Tato napojeni
se nebudou soustfedovat do jedné ¢i dvou lokalit a zvyhodriovat je tak, ale bezproblémovy pfistup do krajiny
bude umozZnén ze vSech Casti méstyse. Jednotlivé cesty budou vzajemné propojovany a budou tak vytvaret
okruhy pro kazdodenni pési a cyklistickou rekreaci.

Pro zlepseni podminek prostupnosti volné krajiny uzemi méstyse Bezno se vymezuji zastavitelné plochy
verejnych prostranstvi (PV) ve volné krajiné uvedené v § D60 tohoto uzemniho planu.

Silnice, mistni a ucelové komunikace ve volné krajiné budou za ucelem zvyseni biodiverzity, ekologické stability
krajiny a zvySeni estetickych kvalit krajiny opatfeny oboustrannou aleji, v pfipadé nedostatku prostoru pak
eventudlné jednofadym stromoradim.

Pro zajisténi protierozni ochrany Uzemi jsou stabilizovany plochy lesd (NL) a krajinné zelené (NK), pficemz
plochy krajinné zelené jsou v Uzemi vyrazné doplnény.

Vegetacni doprovody cest jsou navrzeny v rdmci pripustného vyuZziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti DS —
silni¢ni doprava a PV — plochy verejnych prostranstvi.

Vymezuji se plochy krajinné zelené (NK) 100-K az 113-K, které spolu s dalsimi funkcemi chrani ptdu pred vodni
a vétrnou erozi.

Na Uzemi méstyse Bezno se nenachdzi ani neni vymezovana zadna nova plocha uréena pro dobyvani nerostnych
surovin.
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§ FO1

§ FO2

navrh pro verejné projednani | Uzemni plan Bezno

STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI

Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani ploch s rozdilnym
zplUsobem vyuziti

Pro plochy s rozdilnym zplUsobem vyuZiti a koridory se stanovuje vidy:
1. hlavni vyuZiti, tedy prevazujici Ucel vyuziti plochy;

2. pripustné vyuziti, tedy dalsi mozné vyuziti plochy, které doplniuje hlavni vyuZiti, a které nesmi zhorsovat
podminky hlavniho vyuZziti plochy;

3. podminéné pfipustné vyuziti, tedy vyuziti plochy podminéné konkrétni vécnou podminkou;

4. nepfipustné vyuZiti, tedy vyuZiti v dané plose zcela vyloucené.

Stanovuji se nasledujici podminky pro vyuZziti jednotlivych ploch s rliznym zplsobem vyufZiti:

BH — BYDLENi HROMADNE

Hlavni vyuziti = bydleni v bytovych domech

PFipustné vyuziti = obchody a sluzby kapacitné odpovidajici potfebam obyvatel méstyse

= administrativa kapacitné odpovidajici méritku okolni zastavby

= kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou max.
25 lGzek

= vefejna prostranstvi a vefejna zelen

= détska hristé a sportovisté slouzici zejména uzZivateldm dané plochy

= parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouZici zejména uzivatelim dané plochy

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
= ochrann3, izola¢ni a okrasna zelen

= vodni plochy a toky

Podminéné pripustné = ostatni obCanské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu

vyuziti prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose
= stravovaci a pohostinska zatizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
kapacitou max. 25 zakaznikd, s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim
a nesnizuje kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose
= pridruZzena nerusici vyroba, ktera je slucitelna s bydlenim
= chovatelska a péstitelska cinnost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose
= soukromé zahrady, pokud jejich umisténi nenarusuje prostupnost Uzemi ve vSech
pfirozené vyuzivanych smérech
= verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systéma, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
NepfFipustné vyuziti = veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pripustnym vyuzitim
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Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech

PFipustné vyuziti

objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou max.
25 lGzek

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

détska hristé a sportovisté slouZici zejména uzivateldm dané plochy

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouZici zejména uZivatellm dané plochy

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

soukroma a vyhrazena zeleni a zahrady véetné staveb a zafizeni pro jejich rekrealni
vyuziti

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné

vyuziti

ostatni obcanské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

stravovaci a pohostinska zafizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
kapacitou max. 25 zakaznik(, s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim
a nesnizuje kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose

pfidruzend nerusici vyroba, ktera je slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

chovatelska a péstitelskd ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
sluitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
spliujicich pozadavky na pozemky staveb pro bydleni

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémf, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

umisténi staveb pro bydleni v plochach 12c—P a 13—P je pfipustné, bude-li

Vv navazujicim fizeni prokazano splnéni podminek jejich ochrany pred hlukem

z provozu na silnici I/16 podle pFislusnych pravnich predpis

umisténi staveb pro bydleni v plochach 07-P, 10a-P a v severni ¢asti plochy 10b-Z je
pfipustné, bude-li v navazujicim fizeni prokazano splnéni podminek jejich ochrany
pred hlukem z ¢innosti na sousedni plose lehké vyroby (VL) podle pfislusnych
pravnich predpis

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

OV — OBCANSKE VYBAVEN| VEREJNE

Hlavni vyuziti

obcanské vybaveni verejné

PFipustné vyuziti

sluZzebni byty spravcl objekt a nezbytného personalu pro provoz a udrzbu
kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou max.
40 lhzek

vefejna prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouZici uzivatellim jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen
vodni plochy a toky
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Podminéné pripustné
vyuziti

ostatni obcanské vybaveni podruzného rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy zbytnou
pro hlavni vyuziti a neomezuje hlavni vyuziti plochy

pridruzend nerusici vyroba podruzného rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy
zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni vyuziti plochy

chovatelska a péstitelskd ¢innost podruzného rozsahu doplnkova k hlavnimu
vyuZziti, pokud vyuziva ¢ast plochy zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni
vyuZziti plochy

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

Nepfipustné vyuziti

zarizeni velkoplosného komercniho ob¢anského vybaveni pro kapacitni obchod,
administrativu ¢&i zdbavu na stavebnich pozemcich vétsich neZ 2 000 m?

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZitim

OM — OBCANSKE VYBAVENi KOMERCN{

Hlavni vyuziti

obc¢anské vybaveni

Pfipustné vyuziti

bydleni

sluZzebni byty spravcl objektl a nezbytného personalu pro provoz a udrzbu
kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

vefejna prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouzici uzivatellim jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

pridruzend nerusici vyroba podruzného rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy
zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni vyuZiti plochy

chovatelska a péstitelska ¢innost podruzného rozsahu dopliikova k hlavnimu
vyuziti, pokud vyuziva ¢ast plochy zbytnou pro hlavni vyuzZiti a neomezuje hlavni
vyuziti plochy

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadfazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

Nepfipustné vyuziti

zarizeni velkoplosného komercéniho ob¢anského vybaveni pro kapacitni obchod i
zdbavu na stavebnich pozemcich vétsich nez 2 000 m?

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

OS — SPORT

Hlavni vyuziti

sport a télovychova rekreacni i vykonnostni

PFipustné vyuziti

sluZebni byty spravc( objektl a nezbytného persondlu pro provoz a udrzbu

ostatni obcCanské vybaveni souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy, kapacitné
odpovidajici potfebam uZivateld plochy

administrativa souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy, kapacitné odpovidajici
potfebam uZivatell plochy

verejna prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouzici uzivatelim dané plochy

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
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ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné

vyuziti

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systémd, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZitim

OH — HRBITOVY

Hlavni vyuziti

verejnd a vyhrazend pohrebisté

Pfipustné vyuZiti

obradni siné, krematoria, urnové haje a dalSi objekty a zafizeni slouzici pro provoz
pohrebisté

cirkevni stavby a zafizeni

sluZzebni byty spravcl objektl a nezbytného personalu pro provoz a udrzbu

obc&anské vybaveni souvisejici s hlavnim vyuZzitim plochy, kapacitné odpovidajici
potifebam uZivatell plochy

administrativa souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy, kapacitné odpovidajici
potifebam uzivatelll plochy

verejna prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouZici uZivatelim dané plochy

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné

vyuziti

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémd, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

OX — OBCANSKE VYBAVENI SPECIFICKE

Hlavni vyuziti

vybrané druhy obcanského vybaveni: vzdélavani a vychova, socidlni sluzby a péce o
rodinu, zdravotni sluzby, kultura, kratkodobé ubytovani vyssiho standardu
hotelového typu, véda a vyzkum, lazenstvi

sluzby cestovniho ruchu

Pfipustné vyuziti

sluzebni byty spravcl objektl a nezbytného personalu pro provoz a Gdrzbu
verejna prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouZici uZivatelim dané plochy

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolacni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné

vyuziti

bydleni podruzného rozsahu dopliikové k hlavnimu vyuziti, pokud vyuziva ¢ast
plochy zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni vyuziti plochy

chovatelska a péstitelska ¢innost podruzného rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy
zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni vyuZiti plochy

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémd, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
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Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

PV — VEREJNA PROSTRANSTVI

Hlavni vyuziti

verejnd prostranstvi prevazné zpevnéna, zejména namésti, ulice, trzisté, nabrezi,
chodniky, cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

PFipustné vyuziti

mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a vefejné pfistupné ucelové komunikace véetné
ploch pro soucasti komunikace jako ndspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.

parkovisté na terénu a podzemni garaze

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura i vefejnd dopravni a technicka
infrastruktura nadfazenych systému

informacni a reklamni zafizeni
détska hristé
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

¢innosti, zafizeni a stavby urbanisticky dotvarejici vefejné prostranstvi a zvysujici
jeho uZivatelskou ¢i estetickou hodnotu (drobné objekty ob¢anského vybaveni,
drobna architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, umélecké instalace
apod.), za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou
pfistupnost plochy

plosné nendroc¢na neoplocena sportovisté za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi
prostupnost a vefejnou pfistupnost plochy

silnice Il. a Ill. tfidy a mistni komunikace Il. tfidy véetné soucdasti komunikace jako
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod. za podminky, Ze provoz na téchto
komunikacich je slucitelny s i¢elem verejného prostranstvi

Nepftipustné vyuziti

oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uzivani vefejného prostranstvi
verejnosti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZitim

ZV — VEREJNA ZELEN

Hlavni vyuziti

vefejna prostranstvi prevdiné nezpevnéna, zejména parky, pobytové louky,
lesoparky a jiné verejné pristupné plochy zelené

Pfipustné vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura i vefejna dopravni a technicka
infrastruktura nadfazenych systému

informaéni a reklamni zafizeni s plochou max. 2 m?
détska hristé
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

¢innosti, zafizeni a stavby urbanisticky dotvarejici vefejnou zelen a zvysuijici jeji
uzivatelskou ¢i estetickou hodnotu (drobné objekty ob¢anského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zatizeni, umélecké instalace apod.), za
podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pristupnost plochy
plosné nendroc¢na neoplocena sportovisté za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi
prostupnost a verejnou pristupnost plochy

parkovisté na terénu za podminky umisténi pouze na okraji plochy tak, aby
nenarusilo zdsadné celistvost plochy
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podzemni garaze za podminky, Ze nenarusi celistvost plochy

Nepfipustné vyuziti

oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uzivani vefejného prostranstvi
verejnosti

veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZitim

S — PLOCHY SMISENE OBYTNE

Hlavni vyuziti

bydleni

obcanské vybaveni a administrativa, jejichz kapacita odpovida danému typu
struktury zastavby

PFipustné vyuziti

bydleni v rodinnych, bytovych i viceicelovych domech

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou max.
25 lGzZek

verejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouzici uzivateliim jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

parkovisté na terénu, samostatné, hromadné, skupinové ¢i podzemni garaze
slouzici uzivatelim jak dané plochy, tak SirSiho okoli

dopravni a technickd infrastruktura slouzici zejména uZivatelim dané plochy a
jejimu nejblizsSimu okoli

soukroma a vyhrazena zelen, zahrady

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

ve vSech plochach smisenych obytnych vyjma plochy prestavby 60-P pridruzena
nerusici vyroba, pokud negeneruje zatéz hlukem, vibracemi ¢i emisemi podstatné
presahujici jiz existujici zatizeni plochy (pfedevsim z pozemnich komunikaci ¢i
existujicich provozl)

chovatelska a péstitelska cinnost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnda s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémd, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

umisténi staveb pro bydleni v plochach 67—P a 68-P je pfipustné, bude-li

v navazujicim Fizeni prokazano splnéni podminek jejich ochrany pfed hlukem

z provozu na silnici I/16 podle pfislusnych pravnich predpist

umisténi staveb pro bydleni v ploSe 67—-P je pfipustné, bude-li v navazujicim fizeni
prokazano splnéni podminek jejich ochrany pred hlukem z Cinnosti na sousedni
plose lehké vyroby (VL) podle pfislusnych pravnich predpist

Nepfripustné vyuziti

v plose prestavby 60-P: vyroba

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

DS — SILNICNi DOPRAVA

Hlavni vyuziti

silnice a sbérné mistni komunikace vcetné souvisejicich staveb a soucasti
komunikaci jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.

stavby a zatizeni pro dopravu v klidu (jednotlivé garaze, parkovisté na terénu,
skupinové garaze, podzemni garaze, hromadné garaze — parkovaci domy)

stavby a zatizeni dopravni vybavenosti (autobusové zastavky, arealy adrzby
pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot apod.)

| Sindlerova | felcman



navrh pro verejné projednani |

Pfipustné vyuziti mistni komunikace obsluzné a se smiSenym provozem, verejné pfistupné ucelové
komunikace v€etné ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi,
mosty apod.

protihlukova opatreni (protihlukové stény, protihlukové ochranné valy)
informaéni a reklamni zaFizeni s plochou max. 4 m?

souvisejici technickd infrastruktura i vefejna technicka infrastruktura nadrazenych
systéma

verejna prostranstvi a verejna zelen
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné ptipustné neni stanoveno
vyuziti

Nepfipustné vyuziti veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim

DL — LETECKA DOPRAVA

Hlavni vyuziti plochy urcené ke vzletiim a pfistanim a drahy a plochy urcené k pohyb(m a stanim
letadel
PFipustné vyuZiti orna puda, trvalé travni porosty

odstavné a manipulacni plochy pro obsluznou dopravu
povrchova parkovisté pro zaméstnance a navstévniky

mistni a ucelové komunikace

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu
verejna prostranstvi a verejna zelen

souvisejici technicka infrastruktura

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

Podminéné pripustné  neni stanoveno
vyuziti

Nepfipustné vyuziti veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim

TI - TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Hlavni vyuziti stavby a zatizeni pro zabezpedovani zasobovani vodou
stavby a zafizeni pro odvadéni a cisténi odpadnich vod
stavby a zatizeni pro vyrobu a rozvod elektrické energie
stavby a zafizeni pro zasobovani plynem
stavby a zatizeni pro zdsobovani teplem
stavby a zatizeni elektronickych komunikaci
stavby a zafizeni pro odpadové hospodarstvi

stavby a opatreni uréené ke snizeni ohrozeni zZivelnimi a jinymi pohromami

PFipustné vyuziti objekty pro spravu a udrzbu zafizeni technické infrastruktury
zafizeni pozdarni ochrany, pozarni nadrze
sluZzebni byty spravcl objektl a nezbytny personal pro provoz a udrzbu objektu
verejna prostranstvi a verejna zelen
ochranng, izolacni a okrasna zelen

souvisejici dopravni infrastruktura
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Podminéné pripustné  neni stanoveno
vyuziti

Nepfipustné vyuziti veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim

VL — LEHKA VYROBA

Hlavni vyuziti vyrobni arealy lehké vyroby

PFipustné vyuziti administrativa
drobna a femeslina vyroba
véda a vyzkum, vyvoj a inovace
podnikové vzorkové prodejny
skladovani pro potfeby vyroby v dané plose
zemédélska vyroba bez kapacitniho chovu zemédélskych zvirat
sluZzebni byty spravcl objektl a nezbytného personalu pro provoz a udrzbu

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouZici uZivatelim dané plochy

odstavné zpevnéné plochy a parkovisté pro ndkladni dopravu obsluhujici danou
plochu

Cerpaci stanice pohonnych hmot

verejna prostranstvi a verejna zelen
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné skladovani (véetné velkoobchodnich prodejnich skladt) za podminky, Ze objemové
vyuziti nepresahne (jednotlivé ani v souctu) vétsinu kapacity plochy
obc&anské vybaveni za podminky, Ze je slucitelné s hlavnim vyuzitim plochy, je
doplnkové k hlavnimu vyuZiti a negeneruje podstatné vyssi dopravni zatéz nez
srovnatelné objekty v plose
verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systém, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

Nepftipustné vyuziti zatizeni velkoplosného komeréniho obéanského vybaveni pro kapacitni obchod ¢i
zébavu na stavebnich pozemcich vétsich nez 5 000 m?

ubytovani

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

VD — DROBNA A REMESLNA VYROBA

Hlavni vyuziti drobna a femeslna vyroba

PFipustné vyuziti administrativa
véda a vyzkum, vyvoj a inovace
podnikové vzorkové prodejny
zemédélska vyroba bez kapacitniho chovu zemédélskych zvirat
skladovani pro potfeby vyroby v dané plose
sluZzebni byty spravcl objektl a nezbytného personalu pro provoz a udrzbu

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouZici uZivatelim dané plochy

Cerpaci stanice pohonnych hmot

| Sindlerova | felcman



navrh pro verejné projednani |

verejna prostranstvi a verejna zelen
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

skladovani (véetné velkoobchodnich prodejnich sklad(l) za podminky, Ze objemové
nepresahne (jednotlivé ani v souctu) vétsinu kapacity plochy

obc&anské vybaveni za podminky, Ze je slucitelné s hlavnim vyuzitim plochy, je
doplriikové k hlavnimu vyuZziti a negeneruje podstatné vyssi dopravni zatéz nez
srovnatelné objekty v plose

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadfazenych systém, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

Nepfipustné vyuziti

zafizeni velkoploSného komeréniho obéanského vybaveni pro kapacitni obchod ¢i
zébavu na stavebnich pozemcich vétsich neZ 2 000 m?

ubytovani

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

VZ — ZEMEDELSKA VYROBA

Hlavni vyuziti

zemédélska vyroba Zivocisnd i rostlinna

PFipustné vyuziti

skladovani vyhradné jako doplrikové k hlavnimu vyuZziti a pro potfeby zemédélské
vyroby v dané plose

stavby a zafizeni pro energetické vyuziti biomasy

drobna a femeslna vyroba

administrativa souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

sluZby pro zaméstnance

sluzby cestovniho ruchu navazané na hlavni vyuZiti (napf. agroturistika)
podnikové vzorkové prodejny

sluZebni byty spravcl objektl a nezbytného persondlu pro provoz a udrzbu

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni gardze
slouZici uzivatelim dané plochy

Cerpaci stanice pohonnych hmot

vefejna prostranstvi a verejna zelen
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémda, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

ubytovani

ZS — ZELEN SOUKROMA A VYHRAZENA

Hlavni vyuziti

soukromé zahrady, sady, parky a lesoparky

PFipustné vyuziti

podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy Gcelové zamérené na jeji
Gdrzbu a vyuZziti pro samozasobitelskou zemédélskou ¢innost — zejména kilny,
skleniky, stavby pro chov drobného domaciho zvifectva apod. o zastavéné plose
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maximalné 25,0 m?, o maximalné 1 nadzemnim podlaZi s vylouéenim suterénu a
podkrovi a o vysce od Urovné plvodniho terénu maximalné 6,0 m

podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy Gcelové zamérené na jeji
vyuziti pro nendro¢nou rekreaci — zejména pfristfesky pro ¢lovéka a zvifata, altany,
venkovni krby, posezeni apod. o zastavéné plose maximalné 25,0 m?, o maximalné
1 nadzemnim podlazi s vyloucenim suterénu a podkrovi a o vysSce od Urovné
pavodniho terénu maximalné 6,0 m

drobna architektura

zelen pfirodniho charakteru

trvalé travni porosty

vefejna prostranstvi a vefejna zelen
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstranovani jejich dasledki

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémda, pokud by jeji
vyuziti umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
Nepftipustné vyuziti veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfripadé

podminéné pfipustnym vyuZitim

W — VODNI PLOCHY A TOKY

Hlavni vyuziti vodni plochy a toky

Pfipustné vyuziti vodohospodaiské stavby a zatizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi
plochami (jezy, stavidla, hraze, mola, pfemosténi, lavky apod.)

stavby a zafizeni pro chov ryb a vodnich ptaka

provozni pasma pro Udrzbu vodnich ploch a tok(

bifehové a doprovodné porosty, doprovodna zeler podél vodoteci a vodnich ploch
mokrady

komunikace pro chodce a cyklisty véetné pésich a cyklistickych lavek

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstrarovani jejich dasledk

drobna architektura

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné stavby a zafizeni pro rekreacni vyuZivani vodnich ploch a tok( za podminky
vyuziti respektovani zajma ochrany pfirody a krajiny
verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy ¢i koridoru

Nepfripustné vyuziti veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

NZ — ZEMEDELSKA PUDA

Hlavni vyuziti pozemky zemédélského pldniho fondu vyuZivané pro zemédélskou produkci

PFipustné vyuziti louky a pastviny, trvalé travni porosty
sady, parky a lesoparky
plantdze rychle rostoucich dfevin

pozemky urcené k plnéni funkci lesa
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cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstrariovani jejich disledki

protierozni opatfeni sniZujici vodni a vétrnou erozi
stavby a zafizeni pro myslivost

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady

drobnd architektura

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné
vyuziti

nezbytné stavby a zatizeni pro skladovani zemédélskych plodin i pro ukryt
hospodarskych zvirat, pokud by jejich umisténi v zastavéném Gzemi Ci
zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni obtize

stavby a zatizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napriklad informacni zafizeni, rozhledny, pristfesky pro ¢lovéka a zvifata apod. — to
vse za podminky, Ze budou citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni
vyuziti plochy

verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy ¢i koridoru

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

NL - LES

Hlavni vyuziti

pozemky urcené k plnéni funkci lesa

PFipustné vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstraniovani jejich dasledkd

stavby a zatizeni pro myslivost

obory a oplocenky

protierozni opatfeni sniZujici vodni a vétrnou erozi
drobna architektura

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené
ochranng, izolacni a okrasna zelen

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné
vyuziti

nezbytné stavby a zatizeni lesniho hospodarstvi, pokud by jejich umisténi

v zastavéném Uzemi Ci zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni
obtize

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuziti Uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napfriklad informacni zafizeni, rozhledny, pfistfesky pro ¢lovéka a zvifata apod. — to
vse za podminky, Ze budou citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni
vyuZziti plochy

verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy ¢i koridoru

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim
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NK — KRAJINNA ZELEN

Hlavni vyuziti

plochy zelené udrzované v pfirodé blizkém stavu

PFipustné vyuziti

rozptylena zelen v sidle i krajiné

doprovodna zelen podél vodoteci

vysokd nelesni zelen, kfoviny

sady, parky a lesoparky

extenzivni trvalé travni porosty, stepni lada

pozemky urcéené k plnéni funkci lesa

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a
pro odstrariovani jejich dasledk

protierozni opatteni snizujici vodni a vétrnou erozi
stavby a zafizeni pro myslivost

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady
obory a oplocenky

drobnd architektura

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné

vyuziti

nezbytné stavby a zafizeni pro lesni hospodafstvi, pokud by jejich umisténi

v zastavéném Uzemi Ci zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni
obtize

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napfiklad informacni zafizeni, rozhledny, pfistfesky pro ¢lovéka a zvifata apod. — to
vse za podminky, Ze budou citlivé respektovat krajinny rdz a nenarusovat hlavni
vyuziti plochy

verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy ¢i koridoru

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZitim

DS.k — KORIDOR SILNIENi DOPRAVY

Hlavni vyuziti

silnice véetné souvisejicich staveb a soucasti silnice jako naspy, zarezy, opérné zdi,
mosty apod.

Pfipustné vyuziti

mistni komunikace
verejné pristupné ucelové komunikace
cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

stavby a zatizeni dopravni vybavenosti (autobusové zastavky, ¢erpaci stanice
pohonnych hmot apod.)

protihlukova opatreni (protihlukové stény, protihlukové ochranné valy)
informacni a reklamni zafizeni s plochou max. 4 m?

verejna prostranstvi a verejna zelen

souvisejici technickd infrastruktura a verejna technicka infrastruktura

ochranng, izolacni a okrasna zelen

Podminéné pfipustné

vyuziti

neni stanoveno
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Nepfripustné vyuziti veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé podminéné
pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani tzemi

Stanovuje se maximalni vySka zastavby v metrech svisle od Urovné pivodniho (neupraveného) terénu. Vyska
zastavby je stanovena vymezenim ,ploch urcujicich maximalni vysku zastavby”; ty jsou vyznacené ve vykrese
1.2b Viykres prostorového usporddani tuzemi.

Ve vybranych plochach urcujicich maximalni vysku zastavby je kromé Udaje o maximalni vySce zastavby
v metrech navic stanoven Udaj o maximalni podlaznosti. V tom pripadé musi byt v prislusné plose urcujici
maximalni vysku zastavby dodrzeny obé tyto podminky (maximalni vyska zastavby i podlaznost) zaroven.

Maximalni vyska zdstavby stanovend pro vymezené plochy urcujici maximalni vysku zastavby se nevztahuje na:

a) nezbytna technologicka zafizeni umisténd na stavbach a souvisejici se zplisobem vyuZiti téchto staveb
(typicky kominy, antény, zafizeni vzduchotechniky ¢i odvétrani, vytahové Sachty a strojovny vytahq,
vyrobni technologie apod.), a to v pripadé prokazani nemoznosti umistit ¢i stavebné resit tato zafizeni
v ramci stanovené maximalni vysky zastavby;

b) samostatné stavby a zafizeni technické infrastruktury bodového charakteru jako jsou kominy, stozary,
antény, signalni véze apod., s vyjimkou budov pro technickou infrastrukturu.

Maximalni vyska zastavby i podlaznost jsou zadvazné pro novou zastavbu a zmény stavajici zastavby zvétsujici
vnéjsi pldorysné nebo vysSkové ohraniCeni stavajici zastavby. Stanoveni maximalni vysky zastavby ani
podlaznosti neni retroaktivni. Pfi zménach staveb, které maximalni vysku ¢i podlaznost pfesahuji, neni mozné
odchylku od stanovené hodnoty dale zvétSovat. Pfi kompletni demolici objektu se jeho obnova musi fidit jiz
platnou regulaci v Gzemnim planu.

Na Uzemi celého méstyse se stanovuje vrozsahu vSech ploch srozdilnym zplsobem wvyuZiti PV (verejna
prostranstvi), ZV (vefejna zelen) a ZS (zelen soukroma a vyhrazena) pausalné maximalni vyska zdstavby 6 m a
podlaznost maximalné 1 NP.

Maximalni vysku zdstavby stanovenou pro vymezené plochy uréujici maximalni vysSku zastavby smi
v odlvodnénych pfipadech presahnout Casti staveb, které v urbanisticky exponované poloze (néarozi ulic, osa
namésti apod.) lokalné zvyraznuji urbanistickou strukturu méstyse nebo vyznamnou polohu budovy
v urbanistické strukture méstyse (lokalni dominanty charakteru véZicky, zvySeného arkyre, nastavby nad
rovinou stfechy apod.), neni-li to v rozporu s charakterem Gzemi. Tyto Casti staveb mohou presahnout
maximalni stanovenou vysku zastavby nejvyse nad jednou tretinou posledniho plnohodnotného nadzemniho
podlazi a nejvyse o 3,0 m v pripadé maximalni vysky zastavby do 15 m véetné a nejvySe o 6,0 m v pfipadé
maximalni vysky zdstavby nad 15 m.

Stanovuji se typy struktury zastavby urcujici zakladni prostorové a objemové podminky zastavby v plose. Typy
struktury zastavby jsou stanoveny vymezenim ploch jednotlivych typu struktur zastavby ve vykrese 1.2b Vykres
prostorového usporaddni tzemi.

Typ struktury zastavby je zavazny pro umistovani nové zastavby a zmény stavajici zastavby. Stanoveni typa
struktury zadstavby neni retroaktivni. Pfi zméndch stavajicich staveb, které stanovenou strukturu nerespektuiji,
neni mozné naruseni stanovené struktury dale zvyrazriovat. Pfi kompletni demolici objektu se jeho obnova
musi fidit jiz platnou regulaci dle Uzemniho planu.

Stanovuji se pro jednotlivé stanovené typy struktury zastavby tyto podminky pro cilové usporaddni a charakter
zastavby:
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KH — KOMPAKTNI HMOTNA STRUKTURA

pFevazujici Objem a rozmisténi zastavby

struktura a .
charakter zastavby

stavby maximalné vyuZzivaji stavebni pozemek

stavby na sebe navazuji, popf. vytvareji pouze minimalni odstupy ucelové zamérené pro
svoji obsluhu

vySkou mohou jednotlivé hlavni stavby tvofit stavebni dominanty

Vztah k vefejnému prostranstvi

hlavni stavby pfiléhaji k vefejnému prostranstvi a vymezuji ho
stavebni ¢ara nemusi byt zdvaznd, nicméné nesmi vytvaret nepfirozené zilivy sloZité
vyuzitelného verejného prostranstvi

hlavni stavby jsou smérem k vefejnému prostranstvi oteviené, do verejného prostranstvi
jsou orientované vstupy, pfipadné parterem s ob¢anskym vybavenim

smérem do ulice J. F. Pachty se k objektim nevymezuje soukromy venkovni prostor
(typicky oplocena zahrada)

podminéné Objem a rozmisténi zastavby

pfipustné odchylky .

umisténi hmotové a vyskové dominantniho solitéru s vyjimecnou architektonickou
kvalitou, svym pozemkem rozsifujici okolni vefejna prostranstvi

principy umistovani hlavnich staveb se nevztahuji na drobné doplrikové stavby a stavby
urbanisticky dotvarejici verejné prostranstvi a zvysujici jeho uZivatelskou ¢i estetickou
hodnotu (typicky herni ¢i sportovni prvky, drobné objekty obéanského vybaveni, drobna
architektura apod.)

Vztah k vefejnému prostranstvi

predzahradky, terasy, anglické dvorky, popf. dalsi typy tésné pftiléhajiciho
polosoukromého prostoru

referencni priklady .
na Uzemi méstyse:

centrum méstyse, mezi kulturnim domem a Uradem méstyse
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KD — KOMPAKTNi DROBNA STRUKTURA

pFevazujici Objem a rozmisténi zastavby

struktura a = hlavni stavby prostorové odpovidajici mensimu rodinnému domu, v centru méstyse

charakter zastavby (priinik s plochami S — smiSené obytné) vytvarejici vétsi, G¢elové provazané soubory
staveb

= hlavni stavby umisténé zpravidla na okraji pozemku; takové umisténi umoznuje efektivni
vyuziti mensich pozemkd a vytvoreni vyuZitelné zahrady ¢i hospodarského dvorku

= pripustné je pfimé navazovani sousednich staveb, ¢i rizné typy fadové zastavby

= intenzivni vyuZiti pozemku, akceptovatelna vyssi intenzita zastavby nad 40 % zastavéné
plochy pozemku

= vysSka staveb musi zohledniovat okolni zastavbu; vysku ptrimo sousedicich hlavnich staveb
nesmi prekrocit o vice nez 3 m

= ztvarnéni staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby
Vztah k vefejnému prostranstvi
= hlavni stavby pfiléhaji k vefejnému prostranstvi svym pricelim a vymezuji ho

= hlavni stavby dodrZuji zavaznou stavebni ¢aru

podminéné Objem a rozmisténi zastavby
pfipustné odchylky . grincipy umistovani hlavnich staveb se nevztahuji na drobné doplitkové stavby a stavby
urbanisticky dotvarejici verejné prostranstvi a zvysujici jeho uZivatelskou ¢i estetickou
hodnotu (typicky herni ¢i sportovni prvky, drobné objekty ob¢anského vybaveni, drobna
architektura apod.)
Vztah k vefejnému prostranstvi

= predzahrddky, terasy, anglické dvorky, popf. dalsi typy tésné pftiléhajiciho
polosoukromého prostoru — pokud tomu odpovida feseni sousednich objektd

referencnipfiklady .  soyvisla zastavba na Mirovém namésti a dale po ul. M&lnickd, zéstavba podél ulice
na Uzemi méstyse: Hrugovska
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OD — OTEVRENA DROBNA STRUKTURA

prevazujici Objem a rozmisténi zastavby

struktura a .
charakter zastavby

hlavni stavby odpovidajici standardnimu ¢i vétSimu rodinnému domu

hlavni stavby zpravidla dodrzujici standardni odstupy od hranice pozemku odpovidajici
pravnim predpisim

vy$Si podil nezastavénych zahrad, soukroma zelen predstavuje pfevazujici vyuziti
pozemku

akceptovatelna vétsi rozmanitost tvart a objemu sousednich staveb

u nové vymezenych zastavitelnych ploch je maximalni velikost pozemku stanovena na
1500 m?

Vztah k verejnému prostranstvi

hlavni stavby odsazené od verejného prostranstvi v pravidelnych odstupech

hlavni stavby dodrZuji zdvaznou stavebni ¢aru a tim opticky formuji verejné prostranstvi

podminéné Objem a rozmisténi zastavby

pfipustné odchylky .

umisténi hlavnich staveb nedodrzujici odstupy od sousednich pozemkd, ¢i nedodrzujici
stavebni ¢aru, pokud je to ddno nutnosti vyplyvajici z tvaru ¢i terénni konfigurace
pozemku, a zaroven tato nutnost nevyplyva ze snahy maximalizovat objem stavby na
nejvyssi pripustnou miru

umisténi dvojdomkd, ¢i malé skupiny fadovych domkd, pokud takto vznikla struktura
nenarusi charakter plochy s prevazujicim podilem nezastavénych zahrad

principy umistovani hlavnich staveb se nevztahuji na drobné doplrikové stavby a stavby
urbanisticky dotvarejici verejné prostranstvi a zvysujici jeho uZivatelskou ¢i estetickou
hodnotu (typicky herni ¢i sportovni prvky, drobné objekty ob¢anského vybaveni, drobna
architektura apod.)

Vztah k vefejnému prostranstvi

viz vySe u objemu a rozmisténi zastavby

referencni priklady .
na Gzemi méstyse:

ulice Jana Svermy, Zahradni, ProSovicka
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VH — VOLNA HMOTNA STRUKTURA

pFevazujici Objem a rozmisténi zastavby
struktura a .

stavby hmotové odpovidajici bytovym domdm; hlavni stavby musi objemové presahovat
charakter zastavby

objekt typu rodinného domu
= rozmisténi hlavnich staveb odpovida koncepci moderni hromadné bytové vystavby
= odstupy staveb jsou velkorysé oproti minimalnim hodnotdm danym pravnimi predpisy

= vySkové se stavby nemusi pFizplsobovat okolnim stavbam, dodrzi-li vyse vymezené
odstupy

Vztah k vefejnému prostranstvi

= stavby jsou umisténé volné ve vefejném prostranstvi nebo volné na svych soukromych
zahradach

= umisténi staveb prfesto nesmi rezignovat na logické a pfirozené clenéni vefejného
prostranstvi; umisténi staveb nesmi zplsobit vytvoreni nevyuZitelnych a $patné
kontrolovatelnych zalivli vefejného prostranstvi, naopak musi napomahat pfirozené
orientaci a socialni kontrole v uzemi

podminéné Objem a rozmisténi zastavby

pfipustné odchylky . principy umistovéni hlavnich staveb se nevztahuji na drobné doplfikové stavby a stavby

urbanisticky dotvarejici verejné prostranstvi a zvysujici jeho uZivatelskou ¢i estetickou
hodnotu (typicky herni ¢i sportovni prvky, drobné objekty ob¢anského vybaveni, drobna
architektura apod.)

Vztah k vefejnému prostranstvi

= predzahrddky, terasy, anglické dvorky, popf. dalsi typy tésné pftiléhajiciho
polosoukromého prostoru, pokud podstatné neomezuje celkovou prlichodnost izemim

referencni priklady .

bytové domy podél ulice Skolni
na Uzemi méstyse:
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VD — VOLNA DROBNA STRUKTURA

pFevazujici Objem a rozmisténi zastavby
struktura a = hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym dom@im viech velikosti, pfipustna je
charakter zastavby samostatnd i Fadova zastavba
= vySsi podil nezastavénych zahrad, soukroma zelen predstavuje prevazujici vyuziti
pozemku

= rozmisténi hlavnich staveb je nepravidelné, odpovida nepravidelné strukture pozemki
a verejnych prostranstvi

= kaZdé umisténi nové hlavni stavby v ploSe nové definuje principy zastavby plochy; tyto
principy musi odpovédné reagovat na stav okolni zastavby, zvySovat srozumitelnost
struktury plochy a kvalitu vztah mezi sousednimi objekty

Vztah k vefejnému prostranstvi
= pozice staveb vlci vefejnému prostranstvi je nepravidelna

= umisténi novych staveb musi napomahat formovani kvalitativné vyssiho
a srozumitelnéjsiho vefejného prostranstvi

podminéné Objem a rozmisténi zastavby
pfipustné odchylky . principy umistovéni hlavnich staveb se nevztahuji na drobné doplfikové stavby a stavby
urbanisticky dotvarejici verejné prostranstvi a zvysujici jeho uZivatelskou ¢i estetickou
hodnotu (typicky herni ¢i sportovni prvky, drobné objekty ob¢anského vybaveni, drobna
architektura apod.)
Vztah k vefejnému prostranstvi

nestanovi se

referencnipfiklady . |okalita za zameckou zahradou
na tzemi méstyse:
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AH — AREALOVA HMOTNA STRUKTURA

pFevazujici Objem a rozmisténi zastavby
struktura a = objekty o velké hmoté& a nabyvajici riizného tvaru, pfiéem? oboji vyplyva z Gcelu jejich
charakter zastavby vyugivani

= pohledové se uplatnujici dominanty pripadné i prekracujici stanovenou vyskovou regulaci
jsou pripustné pouze v pfipadé, Ze stavba bude plnit funkci zvysujici socialni soudrznost
v komunité méstyse

Vztah k vefejnému prostranstvi

= u ploch sousedicich s vefejnym prostranstvim umistovat objekty tak, aby nevytvarely vici
verejnému prostranstvi monoténni priceli; toto pravidlo se vztahuje i na pfipadné
oploceni (nepfipustné jsou neprihledné zdi ¢i stény lemujici vefejné prostranstvi v Useku
del$im nez 40 m)

podminéné Objem a rozmisténi zastavby

pfipustné odchylky . ,iihustné je umistovani hlavnich staveb s men&im objemem, pokud jejich umisténi
nenarusi principy efektivniho vyuZziti plochy

= principy umistovani hlavnich staveb se nevztahuji na drobné doplrikové stavby a stavby
urbanisticky dotvarejici vefejné prostranstvi a zvysSujici jeho uZivatelskou ¢i estetickou
hodnotu (typicky herni ¢i sportovni prvky, drobné objekty ob¢anského vybaveni, drobna
architektura apod.)
Vztah k vefejnému prostranstvi

nestanovi se

referencnipfiklady .  5rel zakladni a mate¥ské gkoly, vyrobni areal u ul. Mélnicka
na Gzemi méstyse:
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AD — AREALOVA DROBNA STRUKTURA

pFevazujici Objem a rozmisténi zastavby

struktura a = hlavni stavby o hmot& odpovidajici v misté tradi¢nim hospodaFskym stavenim

harakter za C e v Sirs
charakter zastavby obdélnikovy pudorys objektd s umisténim odpovidajicim raciondlnimu vyuZziti pozemku

pro produkéni ¢innost
= zdastavbu v pfimém sousedstvi nesmi objekty vySkové pfesdhnout o vice nez 3 m

Vztah k vefejnému prostranstvi
= u ploch sousedicich s vefejnym prostranstvim umistovat objekty tak, aby nevytvérely vici
verejnému prostranstvi monotdénni priceli; toto pravidlo se vztahuje i na pfipadné
oploceni (nepfipustné jsou neprihledné zdi ¢i stény lemujici vefejny prostranstvi v iseku
delSim nez 40 m)

podminéné Objem a rozmisténi zastavby
pfipustné odchylky . ,iihustné je umistovani hlavnich staveb s men&im objemem, pokud jejich umisténi
nenarusi principy efektivniho vyuZziti plochy
= principy umistovani hlavnich staveb se nevztahuji na drobné doplrikové stavby a stavby
urbanisticky dotvarejici verejné prostranstvi a zvysSujici jeho uzivatelskou ¢i estetickou
hodnotu (typicky herni ¢i sportovni prvky, drobné objekty ob¢anského vybaveni, drobna
architektura apod.)

Vztah k vefejnému prostranstvi

nestanovi se

referencni pfiklady . ;emadélsky aredl u ulice J. F. Pachty
na Uzemi méstyse:
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SD — SOLITERNi DROBNA STRUKTURA

prevazujici Objem a rozmisténi zastavby

struktura a = objekty o hmoté, kterd je v méfitku pfevainé rozséhlych ploch s minimem zastavby
charakter zastavby zanedbateln

= prostorové dominantni nezastavitelnou plochu objekty svym umisténim nenarusuji,
naopak rozvijeji jeji charakter a ucel

= umisténi objektl mlZe byt zcela nepravidelné, v plose by nicméné nemélo predstavovat
bariéru, at uz fyzickou ¢i vizualni

Vztah k verejnému prostranstvi

nestanovi se
podminéné Objem a rozmisténi zastavby
pfFipustné odchylky nestanovi se

Vztah k vefejnému prostranstvi
nestanovi se

referencni priklady .

areal fotbalového hfisté, zamecka zahrada, zahradkarské osady
na Uzemi méstyse:
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G.

G.1

§ GO1

kod VPS

VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENIi, PRO KTERE
LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Vefejné prospésné stavby, pro které lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

Vymezuji se tyto verfejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

katastrdlni
verejné prospésnd stavba (plocha pro umisténi VPS) uzemi

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

VD01 mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy pfestavby 60-P a Bezno
vyhledové také plochy Gzemni rezervy R1 (plocha 30-P)

VD02 mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojové obytné lokality - Bezno
zastavitelné plochy 01-Z, 02-Z, 03-Z, 04-Z (plochy 31a-P, 31b-Z)

VD03 verejné pristupna Gcelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno
cyklisty a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemk (plocha 32-2)

VD04 verejné pristupna ucelova komunikace (zahumeni cesta) pro zajisténi prostupnosti krajiny Bezno
pro chodce a cyklisty po obvodu jadrového sidla Bezno a pro zlepseni dopravni obsluhy
prilehlych zemédélskych pozemk (plocha 33-Z)

VD05 mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojové obytné lokality - Bezno
zastavitelné plochy 05-Z, 06-Z (plocha 34-Z)

VD06 verejné pristupna ucelova komunikace (zahumeni cesta) pro zajisténi prostupnosti krajiny Bezno
pro chodce a cyklisty po obvodu jadrového sidla Bezno (plocha 35-2)

VD07 verejné pristupna ucelova komunikace (zdhumeni cesta) pro zajisténi prostupnosti krajiny Bezno
pro chodce a cyklisty po obvodu jadrového sidla Bezno (plocha 36-2)

VD08 verejné pristupna ucelova komunikace (zahumeni cesta) pro zajisténi prostupnosti krajiny Bezno
pro chodce a cyklisty po obvodu jadrového sidla Bezno (plocha 37-2)

VD09 verejné pristupna ucelova komunikace (zdhumeni cesta) pro zajisténi prostupnosti krajiny Bezno
pro chodce a cyklisty po obvodu jadrového sidla Bezno (plocha 38-2)

VD10 verejné pristupna ucelova komunikace (zdhumeni cesta) pro zajisténi prostupnosti krajiny Bezno
pro chodce a cyklisty po obvodu jadrového sidla Bezno (plocha 39-2)

VD11 mistni komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojové obytné lokality Bezno
navrzené v aredlu byvalé cihelny — plochy 10c-P, 12a-P, 12b-Z (plocha 40-P)

VD12 verejné pristupna ucelova komunikace (zdhumeni cesta) pro zajisténi prostupnosti krajiny Bezno
pro chodce a cyklisty po obvodu jadrového sidla Bezno (plocha 41a-P, 41b-Z)

VD13 verejné pristupna ucelova komunikace (zdhumeni cesta) pro zajisténi prostupnosti krajiny Bezno
pro chodce a cyklisty po obvodu jadrového sidla Bezno + mistni komunikace pro dopravni
napojeni a dopravni obsluhu plochy prestavby 13-P (plocha 42-2)

VD14 vefejné pristupna Ucelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno
cyklisty a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemk (plocha 43-2)

VD15 samostatné vedend cyklostezka, resp. stezka pro chodce a cyklisty podél silnice 1/16 Bezno

propojujici Bezno s Mélnickym Vtelnem a Chotétovem (plocha 44-2)
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katastrdlIni
kod VPS  verejné prospésnd stavba (plocha pro umisténi VPS) uzemi
VD16 verejné pristupnad uUcelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno
cyklisty a pro zlepseni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemka (plocha 45-2)
VD17 verejné pristupna uUcelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno
cyklisty a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemk (plocha 46-2)
VD18 verejné pfistupnad uUcelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno
cyklisty a pro zlepseni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemka (plocha 47-2)
VD19 verejné pristupna uUcelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno

cyklisty a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemki (plocha 48-2)

VD20 verejné pristupnad uUcelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno
cyklisty a pro zlepseni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemka (plocha 49-2)

VD21 verejné pristupnad uUcelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno
cyklisty a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemki (plocha 50-2)

VD22 verejné pristupna Gcelova komunikace pro zajisténi prostupnosti krajiny pro chodce a Bezno
cyklisty a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemk (plocha 51-Z)

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VT01 plocha pro sbérny dvir (plocha 70-2) Bezno

VT02 odbérné misto pozarni vody na pozemku parc. ¢. 98/2 v k.U. Bezno u rybnika Kal na navsi Bezno

Vymezuji se tyto koridory pro umisténi verejné prospésnych staveb, pro které Ize prava k pozemklm a stavbam

vyvlastnit:
katastrdlni
kod VPS  verejné prospésnd stavba (koridor pro umisténi VPS) uzemi
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
VD.k01 prelozka silnice /16 — obchvat Bezna (koridor D1) Bezno

Vymezuji se tato verejné prospésnych opatreni, pro kterd lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

katastrdlIni

kod VPO  verejné prospésné opatreni (plocha pro umisténi VPO) uzemi
UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Vvuo1 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 207 - plocha krajinné zelené (plocha 105-K) Bezno
VUu02 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 207 - plocha krajinné zelené (plocha 106-K) Bezno
VUuo03 plocha pro zajisténi funkénosti LBC 255 - plocha krajinné zelené (plocha 107-K) Bezno
Vvuo4 plocha pro zajisténi funkénosti LBC 257 - plocha krajinné zelené (plocha 108-K) Bezno
VUO05 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 211 - plocha krajinné zelené (plocha 109-K) Bezno
VUO06 plocha pro zajisténi funkénosti LBC 303 - plocha krajinné zelené (plocha 110-K) Bezno
vuo7 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 250 - plocha krajinné zelené (plocha 111-K) Bezno
VUu08 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 250 - plocha krajinné zelené (plocha 112-K) Bezno
VU09 plocha pro zajisténi funkénosti LBK 250 - plocha krajinné zelené (plocha 113-K) Bezno
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katastrdlIni

kod VPO  verejné prospésné opatreni (plocha pro umisténi VPO) uzemi

ZVYSENi RETENCNi SCHOPNOSTI UZEMI

VRO1 plocha pro sniZeni vodni eroze pldy na hranici zastavby jadrového sidla Bezno + plocha pro Bezno
zajisténi plynulého prechodu sidla do bezprostifedné navazujici zemédélské krajiny - plocha
krajinné zelené (plocha 100-K)

VRO02 plocha pro sniZeni vodni eroze pldy na hranici zastavby jadrového sidla Bezno + plocha pro Bezno
zajisténi plynulého prechodu sidla do bezprostfedné navazujici zemédélské krajiny - plocha
krajinné zelené (plocha 101-K)

VRO3 plocha pro snizeni vodni eroze pldy na hranici zastavby jadrového sidla Bezno + plocha pro Bezno
zajisténi plynulého prechodu sidla do bezprostiedné navazujici zemédélské krajiny - plocha
krajinné zelené (plocha 102-K)

VRO4 plocha pro sniZeni vodni eroze pldy na hranici zastavby jadrového sidla Bezno + plocha pro Bezno
zajiSténi plynulého prechodu sidla do bezprostfedné navazujici zemédeélské krajiny - plocha
krajinné zelené (plocha 103-K)

VRO5 plocha pro sniZeni vodni eroze pudy na hranici zastavby jadrového sidla Bezno + plocha pro Bezno

zajiSténi plynulého prechodu sidla do bezprostfedné navazujici zemédélské krajiny - plocha
krajinné zelené (plocha 104-K)

Vyvlastnit prava k pozemk(im a stavbam je mozné i za Ucelem realizace staveb a opatieni pfimo souvisejicich a
podminujicich realizaci vy$e vymezenych verejné prospésnych staveb a opatieni.

Verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatreni a plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit, jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno ve vykrese 1.3 Vykres verejné
prospésnych staveb, opatreni a asanaci.
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H. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE
UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO

H.1 Verejné prospésné stavby, pro které lze uplatnit predkupni pravo

§ HO1  Vymezuji se tyto verejné prospésné stavby, pro které Ize uplatnit predkupni pravo:

subjekt, pro ktery

katastrdlni  parcelni isla dotcenych se stanovuje
koéd VPS  verejné prospésnd stavba (plocha pro umisténi VPS) uzemi pozemkd predkupni pravo
OBCANSKE VYBAVENI
POO1 rozsifeni aredlu hrbitova (plocha 21-P) Bezno p. €. 1021 méstys Bezno

H.2 Verejna prostranstvi, pro ktera lze uplatnit predkupni pravo
§ HO2  Vymezuji se tato verejna prostranstvi, pro ktera Ize uplatnit prekupni pravo:

subjekt, pro ktery

katastrdIni  parcelni ¢isla dotcenych se stanovuje
kod vP verejné prostranstvi (plocha pro umisténi VP) tuzemi pozemkd predkupni prdvo
PPO1 verejné prostranstvi — verejnd zelen — park Bezno p. €. 721 méstys Bezno

v navrhovaném obytném souboru (plocha 52-Z)

§ HO3  Verejné prospésné stavby a verejna prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo, jsou vymezeny
v grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno ve vykrese I.3 Vykres verfejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.
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.. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE
§ 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

§101  Nestanovuji se kompenzacni opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.
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J. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH
REZERV

§J01  Vymezuji se tyto plochy Gzemnich rezerv a stanovuje se jejich vyuziti, jehoz potrebu a plosné naroky je nutno

provéfit:
ozn. plochy
ve vykrese kod rozdilného  katastrdlni
1.2a zplsobu vyuZiti  uzemi predmet budouciho provéereni
R1 BI Bezno - potreba novych zastavitelnych ploch pro bydleni v méstyse Bezno
- moznost realizace napojeni plochy pres plochu 30-P
R2 T Bezno - vhodnost a nezbytnost umisténi COV na Gzemi méstyse Bezno zejména

s ohledem na kapacitu COV Chotétov

§J02  Stanovuje se na plochach Uzemnich rezerv neménit dosavadni zplsob vyuZiti Uzemi zpUsobem, ktery by
znemoznil nebo podstatné ztiZil stanovené budouci vyuZiti ploch dzemnich rezerv.

§J03  Vyuziti ploch pro provérovany Ucel je mozné az na zakladé vydani odpovidajici zmény uzemniho planu.

§J04  Plochy a koridory zemnich rezerv jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Bezno ve vykresech /.1
Vykres zdkladniho clenéni tzemi a I.2a Hlavni vykres.
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K. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

§ K01  Vymezuji se tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno zpracovanim uzemni studie:

ozn. plochy

ve vykrese

1.1 ndzev uzemni studie plochy zmén dotcené podminkou zpracovdni uzemni studie  katastrdlni uzemi
Us-1 U zdmku 60-P Bezno

us-2 U bytovek 66-P Bezno

§ K02  Stanovuji se tyto obecné pozadavky na zpracovani vyse uvedenych Uzemnich studii:

a) provéfit a zohlednit ve svém reseni SirSi vazby plochy, resp. ploch vymezenych pro zpracovani dzemni
studie;

b) provérfit a navrhnout podrobné urbanistické usporadani plochy, resp. ploch vymezenych pro zpracovani
Uzemni studie, tedy navrhnout vymezeni verejnych prostranstvi, vymezeni pozemkl a stanovit zpUsob
vyuZiti a prostorové usporadani zastavby na pozemcich;

c) navrhnout dopravni obsluZnost a zpUsob zdsobovani plochy, resp. ploch vymezenych pro zpracovani
Uzemni studie systémy technické infrastruktury.

§ KO3  Stanovuji se tyto konkrétni pozadavky na zpracovani izemni studie US-1:
a) provéfit vhodnou strukturu zastavby harmonicky navazujici na areal zamku;
b) stanovit optimalni vztah zastavby k ploSe verejného prostranstvi 30-P.

§ KO4  Stanovuji se tyto konkrétni pozadavky na zpracovani izemni studie US-2:

a) nastavit komplexni reZim ploch vefejnych prostranstvi navazujicich na sousedni plochu hromadného
bydleni (s bytovymi domy);

b) ochranit pohledovou osu z ulice mezi bytovymi domy severnim smérem na kostel sv. Petra a Pavla.

§ KO5  Stanovuje se Ihita pro vloZeni dat o vSech vySe vymezenych Uzemnich studiich do evidence tzemné planovaci
¢innosti nejpozdéji do 8 let od data nabyti G¢innosti opatieni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan
Bezno.

§ KO6  Plochy, v nichZ je provéreni zmén jejich vyuZziti zpracovanim uzemni studie podminkou pro rozhodovani, jsou
vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho pldnu Bezno ve vykrese I.1. Viykres zdkladniho ¢lenéni dzemi.
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L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU
A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast Uzemniho planu Bezno ma celkem 59 stran.

Grafickd ¢ast Uzemniho planu Bezno obsahuje tyto vykresy:

1.1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENEN{ UZEMI 1:5 000
I.2a HLAVNI VYKRES 1:5 000
1.2b VYKRES PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMI 1:5 000
1.3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5 000

Textova ¢ast Odivodnéni Uzemniho planu Bezno md celkem 225 stran a 1 stranu formatu A3 vloZné pFilohy P.1
a 2 strany formatu A4 vlozené pfilohy P.2.

Grafickd ¢ast OdGvodnéni Uzemniho pldnu Bezno obsahuje tyto vykresy:

1.1 KOORDINACNI VYKRES 1:5 000
1.2 VYKRES SIRSICH VZTAHU 1:50 000
1.3 VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU 1:5 000
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